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A. ALMENNTA. ALMENNT
Sumarhús, húsatúni
Landnúmer er 189355.

B. STARFSEMI OG NOTKUNB. STARFSEMI OG NOTKUN
Um er að ræða stækkun og endurbætur á gömlu A sumarhúsi sem var byggt árið 1968 og stendur á leigulóð í landi Húsatúns í Haukadal rétt utan við Þingeyri. Leigusamningur lóðar var þinglýstur. Eftir stækkun verðu sumarhúsið 33,4 m 2. 
Sumarhúsið verður með alrými til suðurs, einu svefnherbergi, einu baðherbergi, litlu svefnlofti, anddyri og gang. Burðarvirki er úr timbri og einangrað milli sperra og stoða. Ál eða stál klæðning verður á þaki. Útveggir verða klæddir með 
láréttri timburklæðningu. 

C. HELSTU STÆRÐIRC. HELSTU STÆRÐIR
Botn 9,3 m3

1. hæð 33,4m2 60,8m3

2. hæð 2,9 m2 2,8m3

D. STÆRÐ LÓÐAR OG NÝTINGARHLUTFALLD. STÆRÐ LÓÐAR OG NÝTINGARHLUTFALL
Lóðarstærð: 625 m2

Nýtingahlutfall 33,4 m2 / 625 m2=0,05

E. BURÐARVIRKIE. BURÐARVIRKI
Útveggir og þak eru úr léttu timbri. Gólf er létt en stendur á steyptum sökkli og steyptum stöpplum. 

F. UTANHÚSSFRÁGANGURF. UTANHÚSSFRÁGANGUR
Ál eða stál klæðning verður á þaki. Útveggir verða klæddir með láréttri timburklæðningu.
Gluggar verða álklæddir timburgluggar. Þakfrágangur á viðbyggingu verður með soðnum dúk beint ofan á timburklæðningu og svo bárujárn eða báruál á lektum sem endanleg þakklæðning (vegna halla 1:13). 

Glergerð nýrra glugga skal valin í samræmi við byggingarreglugerð, grein 8.5.2. Ný svalahurð verður með umferðarmál skv. byggingarreglugerð, grein 6.4.2. Ekki er unt að stækka aðalhurð. 

G. HANDRIÐ INNAN- OG UTANHÚSSG. HANDRIÐ INNAN- OG UTANHÚSS
Á ekki við

H. EINANGRUN BYGGINGARHLUTAH. EINANGRUN BYGGINGARHLUTA
Fyrirkomulag einangrunar hússins er í meginatriðum eftirfarandi:
Einangrun sökkla og botnplötu er 100 mm steinullar-einangrun (U-gildi 0,4 W/m2K).
Einangrun útveggja er 145 mm steinullar-einangrun (U-gildi 0,4 W/m2K).
Þakeinangrun er 200 mm steinullar-einangrun. (U-gildi 0,2 W/m2K)
Kólnunartölur viðbyggingar skulu vera í samræmi við Byggingarreglugerð nr. 112/2012, grein 13.3.2.

I. GERÐ INNVEGGJA OG HURÐAI. GERÐ INNVEGGJA OG HURÐA
Léttir innveggir eru hefðbundnir timburveggir, timburgrind með spónaplötum

J. KERFISLOFT OG KERFISGÓLFJ. KERFISLOFT OG KERFISGÓLF
Á ekki við.

K. LAGNALEIÐIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSTINGK. LAGNALEIÐIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSTING

Húsið er hitað með rafmagnsofnum. Heitt vatn verður hitað upp með rafmagni. Neysluvatnslagnir eru lagðar undir botnplötu og eru rör í rör ál-pex lagnir eða sambærilegar vottaðar lagnir. Frárennslislagnir verða úr plasti og tengjast rotþró.

Rými eru náttúrulega loftræst um opnan leg gluggafög. 

L. BRUNAVARNIRL. BRUNAVARNIR
Allt húsið er eitt brunahólf. Eftir stækkun og endurbætur verða flóttaleiðir bættar til muna. Flóttaleið um nýja svalahurð til suðurs bætist við. Einnig verður flóttaleið af svefnlofti bætt við um velux glugga og álstiga sem festist utan á 
þakklæðningu. Reykskynjarar verða í alrými, svefnherbergi og á svefnlofti. Einnig verður handslökkvitæki komið fyrir í anddyri. 

M. HLJÓÐVISTM. HLJÓÐVIST
Á ekki við

N. ÖRYGGISBÚNAÐURN. ÖRYGGISBÚNAÐUR
Tryggja skal að hitastig vatns við töppunarstaði fari ekki yfir 65 gr. á celsius. 
Gler sem er nær jörðu en 60cm verður öryggisgler.

O. TÆKNIBÚNAÐURO. TÆKNIBÚNAÐUR
Á ekki við.

P. ALGILD HÖNNUNP. ALGILD HÖNNUN
Á ekki við. En aðgengi verður bætt til muna með nýrri svalahurð. 

Q. FRÁGANGUR LÓÐARQ. FRÁGANGUR LÓÐAR
Verönd úr timbri er umhverfis húsið. Annars er lóð þakin grasi og gróðri, sjá nánar afstöðumynd.

R. MEÐHÖNDLUM SORPSR. MEÐHÖNDLUM SORPS
Sorp er flokkað skv. fyrirmælum sveitafélagsins.

S. AÐRAR SÉRTÆKAR AÐGERÐIRS. AÐRAR SÉRTÆKAR AÐGERÐIR
Ekki er um neinar sértækar aðgerðir að ræða.

BYGGINGARLÝSING


