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1 VERKLÝSING
1.1 ALMENNT

1.1.1 YFIRLIT

Verkið felst í því að afmá bráðabirgðavegslóða frá Skutulsfjarðarvegi í Engidal upp bratta skriðu
sunnan við Hafrafellsháls á Ísafirði. Vegslóðinn var ætlaður til flutnings á efni, og mönnum við
uppsetningu stoðvirkja í Kubba, því verki er nú lokið.
Vegslóðinn er vinnuslóði, gerður  fyrir beltadrifin tæki og fjórhjóladrifna bíla. Eftir að uppsetningu
stoðvirkja lauk, var gert ráð fyrir að afmá slóðann og ganga frá landinu þannig að sem minnst
ummerki sjáist.
Slóðinn byrjar í 10 m.y.s og endar í 170 m.y.s og er um 1650 m langur, sjá mynd 2.

1.2 VINNUSLÓÐI
Hér að neðan má sjá innmæld þversnið í stöð 280 og 840. Í stöð 280 er þversnið fyllingar / skeringar
um 4 fermetrar, í stöð 840 er þversniðið rúmlega 5 fermetrar.

Mynd 1 Snið í stöð 280 og 840
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Mynd 2 Yfirlitsmynd af svæðinu
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1.2.1.1 ÖRYGGISBÚNAÐUR

Í nágrenni Hafrafellsháls og Skutulsfjarðarvegar er svæði sem íbúar Ísafjarðar nota til útivistar og
gönguferða, þar getur verið umferð gangandi vegfarenda.  Þá er íbúðarhús á Hafrafelli og skal
verktaki gæta ítrustu varúðar þegar unnið er ofan við íbúðarhúsið. Verktaki skal setja upp
viðvörunarskilti sem vara við hættu á grjóthruni frá vinnu við vegslóðagerðina, og skal þess gætt að
viðvörunin nái til alls þess svæðis, þar sem grjót getur hrunið með hliðsjón af því hvar er verið að
vinna á hverjum tíma. Jafnframt skal verktaki tryggja með lokunarmerkjum að óviðkomandi bílar
aki ekki um vegslóðann.

1.3 HÖNNUNARFORSENDUR

1.3.1 STAÐLAR

Vegslóðinn er bráðabirgða vinnuslóði, sem fylgir ekki neinum viðurkenndum stöðlum um vegagerð,
hvorki hvað varðar legu, bratta eða burðarþol. Slóðinn er einbreiður með hönnunarbreidd 4m.
Burðarþol vegslóðans ræðst af því efni sem er í skriðunni á hverjum stað.

1.4 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.4.1 ALMENNT

1.4.1.1 JARÐVEGUR

Eiginleg jarðvegskönnun hefur ekki farið fram í vegslóðastæðinu, og er eftirfarandi lýsing samin
með hliðsjón af því sem sést á yfirborði. Lýsingin er því ónákvæm, og skal bjóðandi kynna sér
aðstæður á staðnum, og meta þær sjálfstætt. Verktaki getur því ekki krafið verkkaupa um greiðslur
á grundvelli þess að lýsing á jarðvegsaðstæðum reynist ónákvæm.
Vegslóðinn liggur um svæði sunnan við Hafrafellsháls. Slóðinn liggur frá Skutulsfjarðarvegi, fyrstu
550 metrana liggur hann upp grasi gróinn hálsinn, þar taka við skriður.  Síðan fer hann upp hlíðina
með þremur beygjum og endaplani (snúnings-/lagersvæði).
Á neðsta hluta vegarins (um 500m) er þverhalli 20-25 %, jarðvegslag þunnt ofan á skriðunni. Þó má
gera að jarðvegslag á í neðsta hlutanum sé eitthvað meira.
Á kaflanum þar fyrir ofan er lítið jarðvegslag ofan á skriðunni.  Þverhalli er víðast 30-35 %, og engin
merki um jarðvatn.  Almennt er þó talið að skriðuefnið sé burðargott með viðnámshorn yfir 35
gráður.

1.4.1.2 AÐFERÐIR VIÐ JARÐVINNU

Gerð er sú krafa til verktaka að hann velji jarðvinnutæki þannig að unnt sé að afmá vegslóðann með
sem minnstri hættu á grjóthruni. Þess er krafist að verktaki noti beltagröfu þar sem þverhalli er mikill,
og noti gröfuna til moka neðri fláanum og neðri helmingi slóðans upp á efri helming slóðans og upp
í efri fláann.

1.4.2 AFMÁUN VEGSLÓÐA

1.4.2.1 GRÖFTUR OG FYLLING

Grafa skal upp neðri helming slóðans og koma honum fyrir á efri helmingi slóðans og upp í
skeringuna. Jafna skal út efninu þannig að sem jafnastur halli náist og stígurinn afmáist og aðlagist
landinu
Uppgefinn massi í tilboðsskrá fyrir skeringar og fyllingar er reiknaður miðað við teikningu.
Greiðsluliður
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Greitt verður fyrir þennan verklið fast verð á hvern lengdarmetra vegslóða. Miðað verður við
uppgefna lengd vegslóða ásamt lagersvæði.

1.4.2.2 RÆSI

Við stöð 500 er ræsi. Ræsið skal fjarlægja og farga á viðurkenndan hátt.
Greiðsluliður
Greitt verður fyrir stykki af fjarlægðu ræsi. Innifalin brottflutningur og förgun.

1.4.2.3 SÁNING

Sá skal í fullfrágengið yfirborð (1kg/100 m²) frá stöð 0-500 og 750-1000. Sá skal blöndu af
uppgræðslublöndu og áburði.
Greiðsluliður
Greitt verður heildarverð fyrir sáninguna allt efni og vinna innifalin.

1.4.2.4 FJÁRGIRÐING

Fjárgirðing þverar vegslóðan á einum stað, ekki skal snerta girðinguna og skal hún og hliðið standa
á sama stað ásamt vegslóðanum 2 metra til sitthvorrar hliðar við hliðið
Greiðsluliður
Án greiðslu.


