
JARÐVEGS-

FYLLING

SNIÐ A-A

Sandur Dmax = 20mm (0,06-20)

Uppúrtektarefni Dmax = 50mm
uppundir aðvörunarborða

Jarðvegsyfirborð

Aðvörunarborði

Jarðvír 35q

Ídráttarrör 40mm fyrir Smáspennu

11 kV strengur 50mm²
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11 kV strengur 240mm²

JARÐVEGS-

FYLLING

SNIÐ B-B

Sandur Dmax = 20mm (0,06-20)

Uppúrtektarefni Dmax = 50mm
uppundir aðvörunarborða

Aðvörunarborði

Þykkt sandlags undir, yfir og til hliðar

við streng skal vera minnst 100mm

Jarðvír 35q

Ídráttarrör 40mm fyrir Smáspennu

FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA STRENGJA
VARÐANDI BEYGJUGEISLA OG TOGÞOL
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11 kV strengur 240mm²

Plasthlíf yfir rafstreng Plasthlíf yfir rafstreng

Jarðvír verður lagður 100 m út frá

spennistöðvum í báðar áttir en ekki í

allan skurðinn.

Orkubú Vestfjarða

Rafstrengur Dýrafirði snið

1/20 (A3)

2016,10,21

2016,10,21

sdkl

Sveinn  D K Lyngmo kt: 290555-2059 e mail sveinn@tvest.is

sdkl


