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1 Inngangur 

Í maí 2022 óskaði umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið eftir því við Veðurstofu Íslands að 

fram færi mat á þörf fyrir varnarvirki og viðbúnað vegna ofanflóðahættu á atvinnusvæðum á 

Íslandi. Árið 1996 kom út skýrsla þar sem mat var lagt á þörf á varnarvirkjum fyrir þéttbýli 

(Tómas Jóhannesson o.fl., 1996) og eftir atvikum fyrir atvinnusvæði þar sem þau eru varin af 

varnarvirkjum sem verja þéttbýli. Magni Hreinn Jónsson, Kristín Martha Hákonardóttir og 

Stefan Margreth ásamt fulltrúum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis könnuðu aðstæður í 

Súðavík, Hnífsdal, á Ísafirði, Seyðisfirði og í Neskaupstað 12–16. september 2022. Ásamt þeim 

kannaði Jón Haukur Steingrímsson aðstæður í sunnanverðum Seyðisfirði.  

Ofanflóðahætta er víða á atvinnusvæðum bæði í og við þéttbýli og í dreifbýli. Í dreifbýli má 

einkum nefna, landbúnaðarsvæði, ferðaþjónustu, vegi, skíðasvæði og veitumannvirki. Frá 1996, 

þegar uppbygging varnarvirkja komst í núverandi horf, hefur Ofanflóðanefnd lagt áherslu á að 

verja íbúðarhúsnæði í þéttbýli. Þar eru enn stór verkefni óunnin og er áætlað að lokið sé við 

rúmlega helming þeirra verkefna sem þarf að vinna til þess að verja öll íbúðarhús á C-svæðum í 

þéttbýli. Í janúar 2023 hafði um 34,6 milljörðum kr. að núvirði verið varið til ofanflóðavarna 

frá árinu 1996. Áætlaður viðbótarkostnaður til þess að ljúka verkinu er metinn um 33,8 

milljarðar kr. Þessi áhersla er eðlileg þar sem mestur árangur til þess að minnka heildaráhættu 

næst með því að verja þéttbýli. Þar eru mestar líkur á stórum slysum og hægt er að verja mörg 

hús og stór svæði með einstökum varnaraðgerðum. 

Í reglugerð 505/2000 með síðari breytingum, um hættumat vegna ofanflóða og flokkun og 

nýtingu hættusvæða (Umhverfisráðuneytið, 2000), kemur fram hvernig hættusvæðum er skipt í 

þrjá flokka A, B, og C miðað við ásættanlega staðaráhættu, þar sem A er með lægstri 

staðaráhættu og C með hæstri. Í reglugerðinni kemur jafnframt fram að fyrir hættusvæði A og B 

er heimilt að tryggja öryggi fólks með eftirliti og rýmingu en á hættusvæði C skal öryggi tryggt 

með varanlegum varnarvirkjum eða uppkaupum íbúðarhúsnæðis.  

Meiri staðaráhætta er leyfð í atvinnuhúsum en í íbúðarhúsum, þar sem viðvera fólks í 

heimahúsum er metin um 75% en mun minni, eða um 40% í atvinnuhúsnæði. Þannig er 

leyfilegt, á þegar skipulögðum svæðum, að reisa atvinnuhúsnæði á hættusvæði B, án kvaða um 

styrkingar húsa en styrkja þarf íbúðarhúsnæði sem er reist á hættusvæði B. 

Í samræmi við þetta og þá áherslu sem lögð hefur verið af Ofanflóðanefnd og til þess að hafa 

umfang verkefnisins viðráðanlegt er hér fyrst og fremst fjallað um atvinnusvæði á C-svæðum í 

og við þéttbýli. 

Afmörkun verkefnisins byggir á ákvörðun umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins. Ákveðið 

var að notast við skilgreiningu á þéttbýli sem fram kemur í reglugerð 505/2000, „Þyrping húsa 

þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra.“ Enn 

fremur var ákveðið að fjár- og hesthúsum innan þéttbýlismarka yrði sleppt auk afleiddrar 

afleiðinga snjóflóða eins og sjávarflóða sem geta haft áhrif á atvinnusvæði í þéttbýli.  

Rétt er að nefna að þó hér sé ekki hugað að atvinnuhúsnæði utan þéttbýlis vegna tímaramma 

þessa verkefnis eru þar viðfangsefni sem nauðsynlegt er að huga að síðar og má þar nefna 

skólabyggingar og hótel á hættusvæðum í dreifbýli svo og viðbúnað í tengslum við ýmis konar 

ferðamennsku í atvinnuskyni, m.a. fjallaskíðamennsku. Hesthús eru einnig á snjóflóðahættu-

svæðum á nokkrum stöðum á landinu þar sem umtalsverð hætta getur verið á hópslysum. 

Viðbúnaður vegna snjóflóðahættu á skíðasvæðum er svo sérstakt viðfangsefni sem tekið er á í 

sjálfstæðri reglugerð. Fjallað er nánar um þessi atriði í kafla fimm. 
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Mynd 2. Fjöldi látinna af völdum snjóflóða á byggð (til vinstri) og utan byggðar (til 

hægri) flokkað eftir aldarfjórðungum. 

Snjóflóðin 1919 og 1974 féllu á atvinnusvæði þó að flóðin hafi einnig fallið á íbúðarhús. Í 

Hnífsdal féll snjóflóðið á verbúðir, íbúðarhús og útihús. Í slysunum 1885 og 1995 féllu snjó-

flóðin yfir íbúðarbyggð og allt manntjón varð í íbúðarhúsum en atvinnuhús urðu þó einnig fyrir 

flóðunum. 

Tjón í náttúruhamförum hér á landi á síðustu áratugum nemur tugum milljarða kr. Ofanflóð 

hafa kostað langflest mannslíf á síðari tímum en aðrar náttúruhamfarir valda hins vegar mestu 

tjóni. Eldgos og jarðskjálftar hafa valdið tugmilljarða tjóni hvort um sig, en tjón af völdum 

ofanflóða, jökulhlaupa og óveðurs hvers um sig hleypur á milljörðum, sjá töflu 1. Langmest 

tjón varð af völdum eldgossins í Vestmannaeyjum 1973, eða sem nemur um 6% af þjóðar-

framleiðslu á þeim tíma. Síðan hefur sjö sinnum orðið tjón sem nemur yfir 1‰ af þjóðar-

framleiðslu á hverjum tíma, eða rúmlega einu sinni á áratug, og tvisvar yfir 5‰. Heildartjón í 

náttúruhamförum frá 1973 nemur yfir 90 milljörðum kr. og yfir 40 milljörðum frá 1995. Tjónið 

hefur bæði orðið í íbúðabyggð og á atvinnusvæðum, hvort sem litið er til náttúruhamfara 

almennt eða ofanflóða sérstaklega. Snjóflóðin í Neskaupstað 1974 og skriðuföllin á Seyðisfirði 

2020 ollu fyrst og fremst tjóni á atvinnusvæðum, þó einnig hafi orðið tjón á íbúðarhúsnæði. 

Snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri 1995 og á Flateyri 2020 ollu tjóni á bæði íbúðabyggð og 

atvinnusvæðum. Uppbygging ofanflóðavarna fyrir íbúðarbyggð mun draga mikið úr slysahættu 

en ofanflóðasagan sýnir að mörg slys af völdum ofanflóða, þar á meðal dauðaslys, hafa orðið á 

atvinnusvæðum, eins og nefnt var hér að framan, og þeirri stöðu munu varnir fyrir íbúðabyggð 

ekki breyta. 

Eftir hamfarirnar í Súðavík og á Flateyri árið 1995 var gert átak í ofanflóðamálum á Íslandi. 

Ljóst þótti að víða hafði þéttbýli þróast óheppilega m.t.t. ofanflóðahættu og þá sérstaklega 

snjóflóðahættu. Lögð var sérstök áhersla á að kortleggja og draga úr snjóflóðahættu í þéttbýli, 

enda höfðu stærstu slysin orðið þar. Undanfarin 10–20 ár hafa stórar skriður verið áberandi á 

Íslandi og unnið hefur verið að því að bæta hættumat og efla vöktun vegna skriðna. Mikið er þó 

óunnið í þeim efnum. 

Snjóflóð og skriðuföll eru dæmi um staðbundnar hamfarir sem eru sérstaklega hættulegar lífi 

fólks. Eðli jarðskjálfta og eldgosa er annað, þar sem áhrifin ná í flestum tilfellum yfir stórt 

svæði og geta valdið miklum óþægindum og efnahagslegu tjóni en eru að jafnaði ekki eins 

hættulegar lífi fólks og ofanflóð og þá sérstaklega snjóflóð.  

Frá árinu 1995 hefur megináhersla stjórnvalda hér á landi verið lögð á að draga úr ofanflóða-

hættu í þéttbýli, en eins og fram kemur í inngangi skýrslunnar er þessi áhersla eðlileg þar sem 

mestur árangur til þess að minnka heildaráhættu næst með því að verja þéttbýli. Þar eru mestar 
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líkur á stórum slysum og hægt er að verja mörg hús og stór svæði með einstökum varnar-

aðgerðum. En rétt er að hafa í huga að hættan er vissulega ekki bundin við þéttbýl svæði. 

Tafla 1. Tjón í helstu náttúruhamförum á Íslandi 1973–2022. Tjón er tilgreint í milljónum 

kr. á verðlagi í janúar 2023. Til einföldunar er sleppt nokkrum náttúruhamförum fyrir 

2015 þar sem tjón var undir 500 milljónum kr. Fyrst og fremst er um að ræða tjón sem 

bætt er af tryggingum. Fyrir snjóflóðin á Flateyri og skriðuföllin á Seyðisfirði 2020 

tilgreinir taflan allt tjón sem bætt var af stjórnvöldum. Kostnaður vegna 

björgunaraðgerða og tjón vegna röskunar á starfsemi er ekki tekið með. Upplýsingar frá 

ýmsum aðilum, einkum Náttúruhamfaratryggingu Íslands. 

Ár Staður Atburður Látnir Tjón 

(m. kr.) 

Hlutf. 

VÞF 

1973 Vestmannaeyjar Eldgos 1 48000 63 ‰ 

1974 Neskaupstaður Snjóflóð 12 2900 5 ‰ 

1990 Suður-/Vesturland Sjávarflóð – 640 <1 ‰ 

1991 Suður-/Vesturland Óveður – 4000 3 ‰ 

1995 Súðavík Snjóflóð 14 1700 1–2 ‰ 

1995 Flateyri Snjóflóð 20 2100 1–2 ‰ 

1996 Skeiðarársandur Jökulhlaup – 3200 2 ‰ 

2000 Suðurland Jarðskjálftar – 8200 4 ‰ 

2008 Suðurland Jarðskjálfti – 17100 6 ‰ 

2020 Flateyri Snjóflóð – 150 <1 ‰ 

2020 Seyðisfjörður Skriðuföll – 1400 <1 ‰ 

 

4 Lög og reglugerðir um hættumat og öryggi á 

atvinnusvæðum 

Í reglugerð 505/2000 er skilgreind ásættanleg áhætta vegna ofanflóða.  

Staðaráhætta fólks í íbúðarhúsum, skólum, barnaheimilum, sjúkrahúsum, 

samkomuhúsum og sambærilegum húsum telst ásættanleg ef hún er minni en 0,3 

af 10.000 á ári. Í atvinnuhúsnæði þar sem unnið er að staðaldri telst áhætta 

ásættanleg ef staðaráhætta er minni en 1 af 10.000 á ári. 

Staðaráhætta er áhætta einstaklings sem dvelur öllum stundum á tilteknum stað í óstyrktu 

einbýlishúsi. Ásættanleg áhætta í atvinnuhúsnæði jafngildir því að þau séu á A-svæðum eða 

utan hættusvæða. Ekki má reisa nýjar byggingar á áður óbyggðum svæðum nema að áhætta sé 

ásættanleg. Hættusvæðum er skipt í A, B og C eftir vaxandi áhættu. Hættusvæði A afmarkast af 

jafnáhættulínum þar sem staðaráhætta er 0,3–1 af 10.000; hættusvæði B afmarkast af jafn-

áhættulínum þar sem staðaráhætta er 1–3 af 10.000 og hættusvæði C þar sem staðaráhætta er 

meiri en 3 af 10.000. 
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Í sömu reglugerð er fjallað um nýtingu hættusvæða á þegar byggðum svæðum. Á þeim svæðum 

er gefinn afsláttur af kröfum um ásættanlega áhættu, þannig að fyrirliggjandi byggð geti fengið 

að þróast áfram. Þannig má reisa nýtt atvinnuhúsnæði án þess að styrkja sérstaklega fyrir snjó-

flóðaálagi á B-svæðum á auðum lóðum á þegar byggðum svæðum. Strangari reglur gilda þó um 

skóla, leikskóla, sjúkrahús og samkomuhús. 

Allar kröfur vegna ofanflóðahættu miðast við áhættu einstaklinga. Þannig eru ekki gerðar 

kröfur til húsnæðis sem er flestum stundum mannlaust. Í reglugerðinni eru nefnd dæmi um þess 

konar byggingar: 

...s.s. dælu- og spennistöðvar, línumöstur og önnur sambærileg mannvirki enda 

skapist ekki frekari hætta gagnvart annarri byggð ef mannvirkið yrði fyrir áraun 

af völdum ofanflóða. 

Eðlilegt þykir að miða við að varnir fyrir atvinnusvæði færi þau af hættusvæði C og a.m.k. á 

B-svæði. Áhættan er þá ekki ásættanleg skv. reglugerð en á B-svæðum í byggð má samt sem 

áður reisa nýtt atvinnuhúsnæði, eins og kemur fram hér að ofan. Það er einnig sambærilegt við 

að markmið með vörnum fyrir íbúðarhúsnæði er að koma þeim á A-svæði.  

Þar sem aðstæður eru erfiðar fyrir varnir getur verið að ekki sé raunhæft að koma atvinnu-

húsnæði út af C-svæði eða að kostnaður við þær væri meiri en brunabótamat húsa sem þær 

verja. Í þeim tilfellum eru yfirleitt ekki lagðar til varnir en stundum nefndir möguleikar sem 

voru skoðaðir. 

Í reglugerð 636/2009, um hættumat vegna snjóflóða á skíðasvæðum, (umhverfisráðuneytið, 

2009) er fjallað um kröfur sem gerðar eru til skíðasvæða varðandi ofanflóðahættu. Í 15. grein 

þeirrar reglugerðar segir um skíðasvæði sem uppfylla ekki kröfur reglugerðarinnar: 

...skal rekstraraðili gera áætlun um viðbúnað eða aðgerðir til að tryggja ásættanlegt 

öryggi fólks vegna ofanflóða. 

Eru skíðasvæði þar með einu atvinnusvæðin þar sem skylt er að ráðast í aðgerðir sé áhætta ekki 

ásættanleg. Nánar er fjallað um skíðasvæði í kafla 5 um ofanflóðahættu utan þéttbýlis. 

Þó að lagðar séu til varnir fyrir flestar byggingar sem eru til skoðunar þarf að meta, ef farið 

verður út í að verja atvinnusvæði, hvort rétt sé að verja allar byggingar. Á svæðunum sem eru 

til skoðunar eru hús sem eru í lítilli notkun og hafa jafnvel verið í lítilli notkun um áraraðir. 

Bæði getur verið að ekki sé ástæða til þess að verja húsnæði þar sem fólk dvelur ekki að jafnaði 

enda er þá áhætta einstaklinga óveruleg. Einnig getur verið varhugavert að hvetja til upp-

byggingar á svæðum sem eru í lítilli notkun. Varnir gætu þá jafnvel aukið áhættu ef nýting 

tiltekins húsnæðis eykst í kjölfar þess að það sé varið. 

Sveitarstjórnir ættu óháð því hvort atvinnusvæði verði varin að leitast við að starfsemi færist 

eins og hægt er smám saman út af hættusvæðum. Við skipulagsgerð og við útgáfu 

byggingarleyfa er rétt að gæta þess að ekki sé verið með umtalsverða uppbyggingu á C-

svæðum. Dæmi eru um að byggt hafi verið við atvinnuhúsnæði á C-svæðum þar sem nú er 

aðeins viðbyggingin í notkun. Ef ekki hefði verið byggt við mætti gera ráð fyrir að engin eða 

lítil starfsemi væri á þeim stað nú. Þá eru mörg dæmi um að atvinnuhúsnæði í lélegu 

ásigkomulagi hafi verið gert upp með miklum tilkostnaði og starfsemi í því þannig fest í sessi. Í 

slíkum tilfellum er skynsamlegra að beina fjárfestingu á öruggari svæði eftir því sem kostur er. 

Hafa þarf í huga að ekki er allar framkvæmdir byggingarleyfiskyldar og því ekki alltaf sem það 

kemur til afgreiðslu sveitarstjórnar þó byggingar séu teknar aftur í notkun eða notkun þeirra 

breytt. 
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5 Almennt um ofanflóðahættu utan þéttbýlis 

Dreifbýli  

Í dreifbýli er safnáhætta ekki eins mikil og í þéttbýli, þ.e.a.s. ekki eru jafn miklar líkur á stórum 

hópslysum. En árleg áhætta einstaklinga í húsum í dreifbýli getur verið jafn mikil og í þéttbýli. 

Þó er það svo að mörg bæjarstæði í sveitum landsins eru margra alda gömul. Torfbæir 

fortíðarinnar þurftu tíða endurnýjun og bæjarstæðin aðlöguðust smám saman hættu í 

umhverfinu þannig að þau eru gjarnan þar sem hættan af völdum hvers konar náttúruhamfara er 

einna minnst á viðkomandi stað. Það er þó ekki alltaf tilfellið og víða eru íbúðahús í sveitum á 

hættusvæðum vegna ofanflóða, ekki síst nýrri bæjarstæði. Algengt er að útihús eða skemmur 

sem fylgja sveitabæjum séu í meiri hættu en íbúðarhúsin. Slíkar byggingar er eðlilegt að flokka 

sem atvinnuhúsnæði. 

Umferð á vegum  

Sumir vegir liggja um svæði þar sem snjóflóð og/eða skriðuföll eru algeng. Í fjalllendi og ekki 

síst fjarðalandslagi er gjarnan lítið pláss fyrir vegi, sem þurfa þá að liggja undir bröttum fjalls-

hlíðum. Áhætta einstaklinga er í beinu hlutfalli við viðveru þeirra á hættusvæðum. Það er því 

ekki eins hættulegt fyrir einstakling að keyra veg sem liggur þar sem ofanflóð geta fallið og að 

búa í húsi á sama svæði. Það er ekki sérlega líklegt að einstaklingur, sem keyrir veg stöku 

sinnum, sé staddur einmitt á þeirri stund og stað þar sem snjóflóð eða grjót fellur á veginn. Það 

er þó ýmislegt fleira sem hefur áhrif á áhættu einstaklinga vegna ofanflóða á vegum. Hún er 

meiri eftir því sem viðkomandi keyrir oftar um hættusvæði og einnig getur ýmislegt orðið til 

þess að lengja dvöl vegfaranda á hættusvæði, t.d. ef færð eða skyggni er slæmt á veginum. 

Einnig getur reynst hættulegt að keyra inn í snjóflóð eða á grjót á vegi. Þeir sem vinna við 

mokstur eða eftirlit á vegum (t.d. starfsmenn Vegagerðar, lögreglu eða björgunarsveitarfólk) 

eru í meiri hættu en aðrir vegna viðveru sinnar á hættusvæðum.  

Líkur á því að einhver lendi í snjóflóði eða grjóthruni á vegi eykst í hlutfalli við umferð. Þess 

vegna er umferðarþungi (fjöldi bíla á dag) gjarnan tekinn með í reikninginn erlendis í 

viðmiðunarreglum um það hvar ásættanlegt sé að leggja nýja vegi m.t.t. ofanflóðahættu, eða 

þegar ákveðið er hvaða aðgerðum er beitt til þess að draga úr ofanflóðahættu á vegum sem 

þegar hafa verið lagðir. 

Margir vegir þar sem snjóflóð og skriðuföll hafa verið til vandræða, liggja á milli þéttbýlisstaða 

t.d. á Vestfjörðum, Tröllaskaga og á Austfjörðum. Eðli umferðar á þessum vegum hefur breyst 

og hún hefur aukist síðustu áratugi. Áður fyrr var ekki eins mikill samgangur á milli staða, fólk 

vann þar sem það bjó og þjónusta eins og t.d. verslanir og skólar voru í hverju þorpi. Núna hafa 

atvinnu- og þjónustusvæði stækkað. Algengt er að fólk búi á einum stað og sæki vinnu á öðrum 

stað, og sæki líka ýmsa þjónustu á milli staða. Þess vegna er orðið erfiðara en áður að haga 

ferðum sínum eftir veðri og ofanflóðahættu og líklega treysta flestir á lokanir og aðvaranir. 

Lokanir vega hafa mikil efnahagsleg og samfélagsleg áhrif og eru til óþæginda fyrir fólk sem 

þarf að fara um viðkomandi vegi. Víða hafa verið settar fram kröfur um öruggari samgöngu-

leiðir, t.d. hefur umræða um Súðavíkurhlíð verið hávær undanfarin misseri og krafa er uppi um 

að grafa jarðgöng og leggja veginn niður.  

Jarðgöng eru dæmi um varanlega lausn á ofanflóðavanda á vegum og var ákveðið að grafa 

göng til þess að leysa veginn um Óshlíð af hólmi, vegna tíðra snjóflóða og skriðufalla á veginn. 

Víða hefur einnig verið farið í aðrar varanlegar aðgerðir til þess að draga úr hættunni. 

Svokallaðir skápar hafa verið grafnir inn í hlíðina ofan vega, en hlutverk þeirra er að taka við 

flóðasnjó og grjóti og draga úr líkum á því að lítil flóð nái út á veg. Sums staðar hafa einnig 
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verið sett upp stálþil sem draga enn frekar úr líkum á því að lítil flóð eða skriður fari út á veg. Í 

Fannardal var reistur þvergarður við mynni Norðfjarðarganga og í Syðridal er leiðigarður við 

mynni Bolungarvíkurganga. Báðir þessir garðar eru fremur lágir miðað við það sem gengur og 

gerist í vörnum fyrir byggð, og eru hannaðir til þess að fækka flóðum sem ná út á veg, en ekki 

til þess að verjast allra stærstu flóðum. 

Snjóflóðavakt Veðurstofunnar gerir snjóflóðaspá fyrir nokkra vegkafla á Íslandi samkvæmt 

samningi við Vegagerðina. Vegagerð og lögregla taka ákvarðanir um lokanir og aðvaranir til 

vegfarenda og er spáin innlegg í þá ákvarðanatöku. Fyrir suma af þessum vegum býður 

Vegagerðin einnig upp á að fólk skrái sig á SMS lista til þess að fá upplýsingar um veginn. Þá 

eru send út skilaboð þegar snjóflóðahætta er talin vera framundan, þegar talin er snjóflóðahætta 

en vegurinn er ekki lokaður (óvissustig), þegar vegurinn er lokaður vegna snjóflóðahættu og 

þegar hann er opinn á ný. Á þennan hátt er vonast til þess að umferð sé beint inn á öruggari 

tímabil og vegfarendum er gefinn kostur á að stjórna sinni áhættu að einhverju leyti. 

Víða erlendis er snjóflóðasprengingum beitt með sérhæfðum búnaði til þess að draga úr snjó-

flóðahættu á samgönguleiðum, en það hefur ekki verið gert hér á landi enn sem komið er. 

Snjóflóðavakt Veðurstofunnar hefur mælt með því við Vegagerðina að prófa slíkan búnað á 

völdum svæðum. Ljóst er að sprengingar eru ekki hentug lausn fyrir alla vegkafla á hættu-

svæðum, en sums staðar gætu þær reynst vel. 

Ekki hafa verið sett fram viðmið um ásættanlega áhættu m.t.t. ofanflóðahættu á vegum á 

Íslandi, en mælt er með því að það verði gert og Vegagerðin hefur í nokkrum tilvikum horft til 

norskra viðmiða í tengslum við mat á ofanflóðahættu á vegum. 

Skíðasvæði  

Skíðasvæði liggja, eðli málsins samkvæmt, í snjóþungum brekkum og þar safnast fólk saman 

að vetrarlagi. Þær skíðaleiðir sem flestir skíða ná ekki upptakahalla snjóflóða og þar að auki eru 

þær troðnar reglulega með snjótroðara sem dregur úr líkum á því að snjóflóð fari af stað í 

viðkomandi brekku. Á mörgum skíðasvæðum eru þó einnig brattari brekkur sem lyftur veita 

aðgang að og eru ekki troðnar reglulega, og þar geta skíðamenn sett af stað snjóflóð og lent í 

vandræðum. Einnig eru mörg skíðasvæðanna umkringd fjöllum þar sem snjóflóð geta farið af 

stað og náð að skíðaleiðum eða lyftum.  

Ef snjóflóð fellur á opnu skíðasvæði getur skapast mikil hætta og líkur á hópslysi eru talsverðar. 

Víða erlendis eru snjóflóðamál á skíðasvæðum tekin föstum tökum vegna þess hve 

afleiðingarnar gætu orðið slæmar fyrir gesti og starfsfólk viðkomandi skíðasvæðis, sem og fyrir 

reksturinn. Öflugt eftirlit er með snjóflóðahættu, fyrirbyggjandi aðgerðum beitt og varnir reistar 

þar sem það er talið nauðsynlegt. Sum af stærri skíðasvæðunum erlendis velta háum fjárhæðum 

á hverju ári og hluti upphæðarinnar fer í snjóflóðaviðbúnað. Algengt er að snjóflóða-

sprengingum sé beitt sem fyrirbyggjandi aðgerð, en þá er snjór sprengdur niður á þekktum 

upptakasvæðum á meðan skíðasvæðið er lokað.  

Mismunandi reglur eru í gildi eftir löndum um snjóflóðahættu á skíðasvæðum. Algengt er að 

lyftustöðvar verði að vera utan hættusvæða en misjafnt er hvernig reglurnar eru fyrir lyftulínur. 

Víða er komin mikil og góð reynsla á það að beita snjóflóðasprengingum á skíðasvæðum og 

það orðin viðurkennd aðferð til þess að draga úr hættunni t.d. fyrir lyftulínur og skíðaleiðir. Hér 

á landi hefur slíkum aðferðum ekki verið beitt kerfisbundið, en nú hefur verið settur upp 

sprengibúnaður í Hlíðarfjalli og þar verða snjóflóðasprengingar notaðar sem hluti af 

snjóflóðaeftirliti. 

Reglugerð um snjóflóðahættumat á skíðasvæðum hefur verið í gildi á Íslandi frá árinu 2009, nr. 

636/2009 (umhverfisráðuneytið, 2009), og kominn er tími á endurskoðun hennar. Samkvæmt 
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reglugerðinni skal Veðurstofan gera hættumat fyrir skíðasvæði en það hefur gengið hægt og 

verkefnið verið að mestu í bið undanfarin ár. Samkvæmt reglugerðinni er rekstraraðilum skíða-

svæða skylt að vinna áætlun um eftirlit, viðbúnað og aðgerðir vegna snjóflóðahættu og skal hún 

samþykkt af viðkomandi sveitarstjórn að fengnu áliti Veðurstofu Íslands. Ekki er skýrt skv. 

reglugerðinni hver á að fylgja því eftir að slíkar áætlanir séu gerðar og staðfestar með 

formlegum hætti. Ekki eru heldur nein viðurlög við því að slíkar áætlanir séu ekki til staðar. 

Starfsfólk snjólóðavaktar Veðurstofunnar hafa ýtt á eftir þessum áætlunum og fyrir sum, en 

ekki öll, skíðasvæði eru þær vel á veg komnar.  

Víða á Íslandi hafa snjóflóð fallið innan skíðasvæða og í sumum tilfellum valdið tjóni á lyftum 

og byggingum. Einnig hafa skíðamenn sett af stað snjóflóð á og við skíðasvæði og lent í 

vandræðum. Sem betur fer hafa viðkomandi skíðasvæði verið lokuð þegar stór, náttúruleg 

snjóflóð hafa fallið. Í mörgum tilfellum hefur veðrið verið það slæmt að ekki voru forsendur til 

opnunar, en í öðrum tilfellum féllu flóðin einfaldlega utan hefðbundins opnunartíma. Ekki er 

hægt að treysta á að slíkt verði alltaf raunin.  

Raunveruleg hætta er á því að alvarlegt snjóflóðaslys verði á skíðasvæði á Íslandi. Mikilvægt er 

að finna leið til þess að koma vinnu við hættumat fyrir skíðasvæði aftur í gang og að fylgja því 

fast eftir að skíðasvæði hafi samþykktar áætlanir um daglegt snjóflóðaeftirlit. Ein leið til þess 

væri að rekstrarleyfi skíðasvæða séu háð slíkri áætlun. Það er aftur á móti vandamál að skíða-

svæðin eru gjarnan rekin á litlu fjármagni frá sveitarfélögunum, öfugt við það sem gerist víða 

erlendis þar sem stór skíðasvæði velta háum fjárhæðum og eru rekin sem gróðafyrirtæki. Starfs-

mannavelta á íslenskum skíðasvæðum er í sumum tilfellum afar mikil og litlir fjármunir tiltækir 

fyrir öflugt eftirlit eða varanlegar varnir. 

Fjallaskíðamennska og almenn útivist  

Ferðalög til fjalla að vetrarlagi hafa aukist mjög á síðustu árum. Sérstaklega hefur orðið hröð 

aukning í fjallaskíðamennsku, en einnig eru vélsleðaferðir, ísklifur og gönguferðir á snæviþakin 

fjöll vinsælar. Ein helsta hættan sem felst í því að ferðast um brattlendi að vetrarlagi er 

snjóflóðahætta. Í Evrópu og N-Ameríku verða langflest snjóflóðaslys í slíkum ferðalögum um 

fjalllendi. Í yfir 90% tilfella þegar fólk lendir í snjóflóðum í óbyggðum, er það fórnarlambið 

sjálft eða einhver í hópnum sem setti snjóflóðið af stað.  

Á Íslandi bjóða mörg ferðaþjónustufyrirtæki upp á fjallaferðir í snjó, t.d. eru starfandi nokkur 

þyrluskíðunarfyrirtæki á landinu, fyrirtæki bjóða upp á siglingar á milli eyðifjarða þar sem farið 

er á fjallaskíði og einnig bjóða fjölmörg fyrirtæki og leiðsögumenn upp á hefðbundnar fjalla-

skíðaferðir þar sem skinn eru sett undir skíðin þegar gengið er upp og síðan rennir fólk sér 

niður. Einnig er algengt að fólk fari á eigin vegum á fjallaskíði. Fjallgöngur að vetrarlagi hafa 

færst í vöxt, bæði í skipulögðum hópum og á eigin vegum. 

Oft á vetri setja fjallaferðalangar af stað snjóflóð einhvers staðar á landinu, í sumum tilfellum 

hafa orðið slæm slys, en í öðrum tilfellum hefur fólk sloppið með skrekkinn. Meirihluti 

banaslysa af völdum snjóflóða hér á landi á þessari öld, hafa verið tengd slíkum frístundum. 

Erfið hópslys vegna snjóflóða í óbyggðum hafa orðið á síðustu árum bæði í Noregi og í 

Alpalöndunum og líklegt má telja að það muni einnig henda hér á landi fyrr eða síðar.  

Hættumat eða varanlegar varnir eru ekki raunhæfar lausnir við þessari hættu. Svæðin eru allt of 

stór og hættan felst ekki síst í því að fólk setji af stað snjóflóð á ferðum sínum um upptaka-

svæði. Í flestum vestrænum löndum þar sem við þessa hættu er að eiga hefur verið farin sú leið 

að gefa út svæðisbundna snjóflóðaspá sem sérstaklega er hugsuð fyrir fólk á ferð til fjalla, og 

einnig er lögð áhersla á fræðslu. Hér á landi gefur Veðurstofan út svæðisbundna snjóflóðaspá 

fyrir fimm svæði á landinu. Nauðsynlegt er að halda áfram að bæta þessar spár og að fjölga 
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þeim svæðum þar sem þær eru gerðar. Einnig þarf að leggja mun meiri áherslu á fræðsluefni en 

gert hefur verið hingað til. Ljóst er af reynslu í öðrum löndum að vaxandi áhættuhegðun í ferða-

mennsku til fjalla leiðir til slysa. Leita þarf leiða til þess að draga úr hættulegri ferðamennsku 

m.a. með stefnumörkun í ferðaþjónustu og gerð kynningar- og fræðsluefnis sem stuðlar að 

bættu öryggi og dregur úr líkum á því að ferðafólk fari sér að voða. 

Ofanflóðahætta á ferðamannastöðum  

Með auknum fjölda ferðamanna á landinu eykst viðvera fólks á stöðum sem eru útsettir fyrir 

ofanflóðum. Sem dæmi má nefna hættu á grjóthruni á nokkrum vinsælum ferðamannastöðum 

eins og t.d. við Gullfoss, Seljalandsfoss, Þingvelli og í Stuðlagili. Sprungur geta myndast í 

sjávarbjörgum og hætta verið á hruni, t.d. í Krýsuvíkurbjargi, Látrabjargi og Reynisfjalli. Hætta 

er á framhlaupum við ýmsa skriðjökla landsins, og einnig geta skriður komið af stað flóð-

bylgjum, t.d. í Öskju, við Svínafellsjökul og Sólheimajökul. Vegna mikils fjölda ferðamanna 

hafa líkurnar á því að einhver sé á vinsælum ferðamannastöðum þegar eitthvað slíkt gerist, 

aukist verulega. 

Í raun er þó áhætta hvers ferðamanns líklega lítil í flestum tilvikum, þótt líkurnar á því að slys 

verði einhvern tímann séu miklar. Áhætta þeirra sem vinna á slíkum stöðum er þó mun meiri, til 

að mynda leiðsögumanna.  

Ekki hafa verið sett viðmið um ásættanlega áhættu fyrir fjölfarna ferðamannastaði, en bent 

hefur verið á mikilvægi þess m.a. í skýrslu samráðshóps um að efla öryggi ferðafólks í 

Reynisfjöru sem gerð var að beiðni ferðamálaráðherra. Þrátt fyrir að formlegt viðmið liggi ekki 

fyrir er hægt að gera hættumat fyrir slíka staði og var slíkt mat unnið fyrir Öskjuvatn (Sigríður 

Sif Gylfadóttir, o.fl., 2016). Einnig gætu varanlegar varnir verið raunhæfur kostur á einhverjum 

stöðum, en þó þarf að hafa í huga að margir þessara staða eru náttúruperlur sem fólk sækir í og 

því gætu varnarmannvirki verið óraunhæf vegna neikvæðra sjónrænna áhrifa. Sums staðar getur 

verið nægjanlegt að hreinsa grjót skipulega eða styrkja klettaveggi. Einnig getur verið gagnlegt 

að setja upp skilti sem vara við hættunni, þannig að ferðamenn fái a.m.k. tækifæri til þess að 

fræðast og taka upplýstar ákvarðanir. 

Vinsælir ferðamannastaðir geta verið í eigu mismunandi aðila og það flækir gjarnan málið 

þegar kemur að einhverskonar aðgerðum. Sumir eru í þjóðgörðum ríkisins, aðrir á landi sem 

sveitarfélög eiga og enn aðrir á landi í einkaeigu. Oft er óljóst hver ber ábyrgð, og hver ætti t.d. 

að viðhalda skiltum, lokunarborðum o.s.frv.  

Með auknum fjölda ferðamanna aukast líka umsvif í ýmsum rekstri, t.d. hótela og veitingahúsa. 

Þá eykst einnig þrýstingur á að reisa slíkar byggingar hratt og hætta er á að það farist fyrir að 

meta hættu vegna ofanflóða. Einnig er eldra húsnæði oft breytt í hótel eða aðra starfsemi fyrir 

ferðamenn, jafnvel á ofanflóðahættusvæðum. Mikilvægt er að skipulagsyfirvöld passi vel upp á 

að unnið sé í anda ofanflóðalaganna, sem er að beina byggð smám saman frá hættusvæðum.  

Þar sem hótel, veitingastaðir eða önnur samkomuhús tengd ferðamennsku eru á hættusvæðum 

er möguleiki á stórslysi. Áhætta hvers einstaks ferðamanns sem heimsækir viðkomandi stað 

einu sinni eða nokkrum sinnum á ævinni, er þó líklega ekki mjög mikil. Annað getur gilt um 

áhættu starfsmanna.  

Eftir 1995 fór fram umræða um ásættanlega áhættu vegna snjóflóðahættu í heimahúsum. Sett 

var viðmið um ásættanlega áhættu vegna ofanflóða í byggð, unnið var hættumat og hafist handa 

við að reisa varanlegar varnir fyrir hættulegustu svæðin. Einnig voru sett viðmið fyrir skíða-

svæði. Nauðsynlegt er að yfirfæra þessa umræðu og þessa vinnu yfir á önnur svið, svo sem 

samgöngur, ferðamannastaði, ýmis konar atvinnusvæði o.s.frv. Staðaráhætta eins og hún er sett 

fram í reglugerð um hættumat vegna ofanflóða á ekki alltaf við. 
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Innviðir í ofanflóðahættu 

Margs konar mikilvægir innviðir kunna að vera í hættu vegna ofanflóða sem geta bæði valdið 

tjóni á innviðunum sjálfum og einnig samfélagslegu tjóni vegna rofs á rafmagni, dreifingu heits 

og kalds vatns, fjarskiptum og fleiri þáttum. Fjallað var um umferð á vegum hér að framan. 

Tjón af völdum ofanflóða á innviði fellur að mestu leyti utan umfjöllunar í þessari skýrslu en á 

nokkrum stöðum er nefnt að mikilvægar byggingar eða mannvirki sem tengjast dreifiveitum, 

starfsemi viðbúnaðaraðila eða varaafli séu á hættusvæðum þar sem þær eru innan þéttbýlis. Það 

getur valdið mikilli röskun ef tjón verður á slíkum mannvirkjum í snjóflóða- eða skriðuhrinum 

þegar erfitt getur verið að gera við búnað eða tjón á innviðum veldur röskun á mikilvægri 

þjónustu sem t.d. starfsemi heilbrigðisstofnana eða björgunarsveita reiða sig á. Í mörgum 

tilvikum er rekstur slíks búnaðar á hendi öflugra fyrirtækja eða opinberra aðila og eru 

ábendingar í þessari skýrslu fyrst og fremst hugsaðar til þess að vekja athygli á því að tilefni sé 

til þess að rekstraraðilar hugi að öryggi viðkomandi búnaðar gagnvart ofanflóðum. Í því 

sambandi þarf að hafa í huga að tjón á byggingum og búnaðinum sjálfum er í þessu tilviki oft 

ekki aðalatriði þegar lagt er mat á hagkvæmni varnarviðbúnaðar. Samfélagsleg áhrif vegna rofs 

á þjónustu kunna að skipta miklu meira máli. 

6 Ofanflóðavarnir og viðbúnaður fyrir atvinnusvæði 

Í köflum fyrir hvern stað fyrir sig er varnarmöguleikum lýst sem taldir eru raunhæfir. Þar sem 

kostnaður við varnir er meiri en brunabótamat húsnæðis sem þær verja eða ekki er tæknilega 

mögulegt að koma vörnum fyrir er í fæstum tilfellum gert ráð fyrir vörnum í kostnaðarmati. En 

mögulegra varna stundum getið. Í viðauka eru töflur fyrir hvern stað fyrir sig þar sem hús eru 

talin upp ásamt tillögum að vörnum og kostnaði við þær með virðisaukaskatti. Í töflum og texta 

hér að neðan merkir m.kr. milljónir króna. 

Hönnunarforsendur 

Forsendur þeirra varnartillagna sem settar eru fram byggjast á hættumati fyrir hvern stað. Fyrir 

flesta staðina er nokkuð um liðið frá því að hættumat var unnið og því getur verið tilefni til þess 

að endurmeta tíðni ofanflóða og jafnvel legu jafnáhættulína. Það er hins vegar utan umfangs 

þessa verkefnis. Sem hönnunarflóð er notað flóð sem stöðvast við eða skammt neðan C-línu og 

er flóðhraði reiknaður með tvívíðum líkanreikningum í snjóflóðalíkaninu SamosAT. Reiknaður 

hraði er háður því hvaða stuðlar og snjódýpt er valinn, en fá má sömu úthlaupslengd flóða með 

mismunandi pörum snjódýptar og viðnámsstuðla (Eiríkur Gíslason & Tómas Jóhannesson, 

2007). Hér eru notaðir stuðlar og snjódýpt sem samsvarar ákveðnu tvívíðu rennslisstigi 

snjóflóða og hafa verið skilgreindir á Veðurstofunni. Endurkomutími flóða út að jafnáhættulínu 

C er víðast 100–1000 ár. Snjóflóðavarnir í Alpalöndum miðast gjarnan við að verjast flóðum 

með um 300 ára endurkomutíma en snjóflóðavarnir ofan íbúðabyggðar hér á landi miðast við 

að verjast flóðum með 1000–2000 ára endurkomutíma (flóð með skriðlengd niður að eða niður 

fyrir B-línu). Með þessu móti er talið að staðaráhætta í atvinnuhúsum neðanvert varnanna verði 

undir 3 af 10 000 á ári og færist því af hættusvæði C. 

Lagðar eru til varnir sem taldar eru tæknilega mögulegar og áhrif þeirra á áhættu metnar. Í 

sumum tilfellum er minnst á aðrar mögulegar útfærslur. Gengið er mun skemur í hönnun og 

útfærslu heldur en gert væri í formlegri frumathugun varnarkosta eins og gerðar hafa verið fyrir 

íbúðarbyggð hér á landi á undanförnum árum.  
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Hæð þvergarða, þverveggja og leiðigarða er reiknuð með aðferðum sem lýst er í ritinu „The 

design og avalanche protection dams“ (Tómas Jóhannesson, 2009; Tómas Jóhannesson, o.fl., 

2009). Flóðdýpt er yfirleitt áætluð vera 1,5 m og snjódýpt á jörðu 1–2 m.  

Varnartillögur fyrir suðurhluta Seyðisfjarðar byggja á fyrri athugun á varnarkostum fyrir 

svæðið og svo að miklu leyti á reynslu sem fengist hefur við hönnuna varna fyrir íbúðar-

byggðina í sunnanverðum firðinum (Jón Haukur Steingrímsson, Jón Skúli Indriðason, 

Guðmundur Magni Bjarnason & Þórhildur Þórhallsdóttir, 2023) 

Ekki er um eiginlega hönnun á vörnum að ræða þó að möguleg staðsetning garða sé sýnd og 

hæð ákvörðuð. Nauðsynlegt er að vinna tæknilega frumathugun fyrir hvern stað og endurskoða 

tillögurnar ef farið yrði út í að reisa varnir fyrir einhverja staðanna. 

Útfærsla og kostnaðarmat 

 

Mynd 3. Þversnið í garð af gerð I með mildum halla á bakfyllingu (1:2) og brattri 

flóðhlið styrktri með netgrindum (1:0,25). 

 

Mynd 4. Þversnið í steyptan vegg og dæmi um þvervegg og steyptan fleyg erlendis. 
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Kostnaðarmat byggir á mati á: Rúmmáli fyllingarefna og steypu og magni jarðvegsstyrkinga. 

Einingarverð fyrir hverja gerð garða voru reiknuð og heildarverð uppreiknað fyrir hvern garð. 

Einingarverð byggja á eldri verkum og hafa verið uppreiknuð á verðlag 2023. Ofan á þann 

kostnað er lögð ákveðin prósentutala, sem tekur til annara þátta framkvæmdanna og er sú 

hlutfallstala einnig fengin úr eldri verkum. Þessir þættir eru t.d. sáning (uppgræðsla), breytingar 

á vatnsvegum, færsla lagna og innviða, kostnaður við landmótun (hleðslur, stíga, gróður-

setningu) auk annars og ófyrirséðs kostnaðar. Þar sem um hlutfallslega umfangslítil verk er að 

ræða eins og fyrir steypta veggi og garða sem eru brattir á báðum hliðum er þessi hlutfallstala 

lægri en fyrir stærri og flóknari verk. Að lokum er bætt við 15% fyrir hönnun umsjón og eftirlit. 

Þessar kostnaðartölur ber að líta á sem „Class 5“ áætlun skv. staðlinum AACE IRP No 18R-97 

(2020), með tilheyrandi forsendum og mögulegum frávikum. 

Mat á kostnaði við varnir í sunnanverðum Seyðisfirði byggir á áætluðum kostnaði vegna varna 

fyrir íbúðarsvæðið í sunnanverðum firðinum. 

7 Ólafsvík 

Núgildandi hættumat fyrir Ólafsvík var staðfest af ráðherra í september 2004 (Hættumatsnefnd 

Snæfellsbæjar, 2004).  

Ennishlíð – ofan Ennisbrautar 

Undir Enni, yst í þorpinu, er atvinnusvæði. Það er allt á hættusvæði C vegna hættu á 

snjóflóðum sem eiga upptök sín undir klettum í Ennishlíð (Hörður Þór Sigurðsson & Kristján 

Ágústsson, 2004). Snjóflóð féll á steypustöðina Bjarg í febrúar 1984 og olli miklum 

skemmdum á húsinu. Aðal atvinnusvæði bæjarins er á hafnarsvæðinu og er utan hættusvæða. 
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Mynd 6: Atvinnusvæði á C-svæði undir Ólafsvíkurenni afmarkað með appelsínugulu. 

Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk hættumetins svæðis eru sýnd 

með blárri strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru sýndar með bleikum línum. 

Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Tillögur að vörnum 

Atvinnuhúsnæðið á C-svæði er á tæplega 400 m breiðu svæði neðan Ennisbrautar. Eitt hús er 

ofan Ennisbrautar auk gripahúss sem er ekki til skoðunar í þessu verkefni. Lítið rými er til þess 

að koma fyrir vörnum ofan húsanna, vegna bratta hlíðarinnar. Erfitt er að koma fyrir fleygum 

eða leiðigörðum þar sem stutt er á milli húsa og varnir fyrir eitt hús myndu beina flóðum á 

næstu mannvirki til hliðar. 

Mögulega er hægt að koma fyrir þvergarði af gerð I til þess að verja Ennisbraut 32–36, hann 

þyrfti að vera 16–20 m á hæð. Kostnaður við þann garð yrði álíka og brunabótamat húsanna. 

  

44 42 

38 

36 
34 

32 55 
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Varnir fyrir Ennisbraut 38 yrðu alltaf dýrari en brunabótamat hússins eða tæknilega flóknir. En 

nokkrir möguleikar voru skoðaðir: 

• Garður ofan þjóðvegarins þar sem Ennisbraut 55 stendur, sá garður þyrfti að vera um 25 

m á hæð og rífa þyrfti Ennisbraut 55. 

• Garður á milli þjóðvegarins og hússins en þar þyrfti garður að vera um 20 m á hæð og 

brattur á báðum hliðum. 

• Steyptur veggur upp við húsið á hæð við húsið. Slíkur veggur myndi verja húsið en 

líklega væri erfitt að gera hann nógu sterkan og kostnaður mikill. 

Ekki er hægt að koma fyrir nægjanlegum vörnum fyrir Ennisbraut 42, 44 og 55 vegna pláss-

leysis en þvergarðar þyrftu að vera milli 20 og 25 m háir. Steyptir veggir upp við húsin væru of 

dýrir.  

 

Mynd 7. Tillögur að varnargörðum. Áætluð hæð garða og hraði hönnunarflóðs eru sýnd. 

Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 
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Tafla 2. Samantekt á verðmæti atvinnuhúsa og kostnaði við tillögur að vörnum í Ólafsvík.  

Brunabótamat húsa á C-svæði 760 m.kr. 

Brunabótamat varinna húsa á C-svæði 400 m.kr. 

Brunabótamat óvarinna húsa 360 m.kr. 

Kostnaðarmat varna 400 m.kr 

 

8 Patreksfjörður 

Núgildandi hættumat fyrir Patreksfjörð var staðfest af ráðherra í október 2003 (Hættumatsnefnd 

Vesturbyggðar, 2003). Víðast liggur C-línan nálægt efstu húsaröð í byggðinni nema undir 

Stekkagili þar sem C-línan nær út í sjó og við höfnina þar sem C-línan nær út í höfnina. 

 

Mynd 8: C-svæði við höfnina á Patreksfirði, eins og gert er ráð fyrir að það verði þegar 

lokið verður við varnir fyrir íbúðarbyggðina, afmarkað með appelsínugulu, skv. tillögu 

að endurskoðuðu hættumati. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk 

hættumetins svæðis eru sýnd með blárri strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru 

sýndar með bleikum línum. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 
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Mynd 9. Varnir fyrir íbúðarbyggð í Urðum og Mýrum. Varið svæði er afmarkað með 

grænum flákum. (Áki Thoroddsen o.fl., 2016 a og b).  

Tillaga að vörnum fyrir atvinnusvæði  

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan draga varnir, sem reistar hafa verið fyrir íbúa-

byggðina, ekki úr hættu í og við höfnina nema að litlu leyti. Ekki eru raunhæfar leiðir til þess að 

verja hana að fullu. Eftirfarandi hefur verið skoðað: 

• Þvergarður á milli varnargarðanna fyrir íbúðarbyggðina kemur ekki til greina, þar sem 

hann myndi draga úr virkni þeirra varna. Þá er flóðhraði mikill og garðurinn þyrfti að 

vera mjög hár.  

• Stoðvirki: Ofan hafnarinnar er snjódýpt talin of mikil fyrir upptakastoðvirki eins og 

nefnt var að framan og aðstæður til þess að reisa og viðhalda stoðvirkjum eru mjög 

erfiðar.  

• Snjósöfnunargrindur: Ekki er komin nógu mikil reynsla á snjósöfnunargrindurnar sem 

reistar voru á Brellum 2017 til þess að ákvörðun um uppsetningu og útfærslu á 

grindunum hafi verið tekin. Þær kunna að draga úr snjósöfnun í upptakasvæði neðan 

brúnarinnar og meðal annars ofan hafnarinnar. Grindurnar myndu því mögulega auka 

öryggi á hafnarsvæðinu en ekki hafa áhrif á hættumatslínur.  

• Keilur: Skoðað hefur verið að koma fyrir 6 x 9 m háum keilum rétt ofan hafnar en 

neðan varnargarðanna. Staðsetning var valin þannig að þær hefðu hvorki neikvæð áhrif 

á virkni leiðigarðanna, né beindu flóðum að íbúðarhúsum. Tilgangur keilna er að draga 

úr hraða snjóflóða út í höfn og þar með draga úr afleiðingum flóða á hafnarsvæði og 

fækka flóðum sem ná út í úthlaupslengd hönnunarflóðs en þau myndu samt sem áður ná 

út í höfnina. Keilurnar gætu stöðvað minni flóð sem næðu annars að eða rétt út í 

höfnina. Ef slíkar keilur yrðu reistar myndi C-lína færast ofar í höfnina en hluti 
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sem snjóflóðahætta skapast reglulega. Það gæti verið góð ráðstöfun að koma slíku ljósi fyrir á 

hafnarsvæðinu á Patreksfirði til þess að koma í veg fyrir að dvalið sé þar þegar hætta er talin á 

snjóflóðum. Koma þyrfti ljósunum þannig fyrir að þau sjáist vel og huga þarf að kynningu á 

þeim svo íbúar viti hvað þau þýða. Á Patreksfirði þyrfti einnig að hugsa um hvaða tilmæli 

myndu fylgja ljósunum um þann hluta Þórsgötu og Mýra sem ekki er varinn af nýreistum 

varnargörðum. Tilmælin gætu t.d. falist í að fara frekar um Þórsgötu sem er fjær fjallinu og 

forðast óþarfa ferðir um svæðið þegar snjóflóðahætta er og kveikt væri á ljósunum.  

 

Mynd 12. Aðvörunarljós og skilti við höfnina á Flateyri. 

Það er sveitarfélagsins að skipuleggja hafnarsvæðið og þá taka ákvörðun um hvort að líta ætti 

til nýrrar staðsetningar hafnarinnar eða verja höfnina með keilum verði farið í að verja atvinnu-

svæði. Óháð því ætti að huga að nýtingu hafnarinnar til þess að forðast tjón eins og að færa 

flotbryggju eða nýta hana ekki á vetrum. Þá gæti verið skynsamlegt að setja upp viðvörunarljós 

eins og er á Flateyri. 

Tafla 3. Samantekt á verðmæti atvinnuhúsa og kostnaði við tillögur að vörnum á 

Patreksfirði. 

Brunabótamat húsa á C-svæði 60 m.kr. 

Brunabótamat óvarinna húsa 60 m.kr. 

Kostnaðarmat varna 300 m.kr. 
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9 Bíldudalur 

Núgildandi hættumat fyrir Bíldudal er frá árinu 2018 (Eiríkur Gíslason, o.fl., 2018). Aðeins tvö 

atvinnuhús eru á C-svæði. Þau standa undir Búðargili. Leiðigarður var reistur á árunum 2008–

2010 undir gilinu skv. frumhönnun (VST, 2005) og hættumat endurskoðað í kjölfarið (Tómas 

Jóhannesson, o.fl., 2018). Ofanflóðahætta jókst við þetta á svæði sem garðurinn beinir flóðum 

á. Íbúðarhús á því svæði voru keypt upp og er notkun þeirra háð takmörkunum. Tvö atvinnuhús 

eru á svæðinu, við Strandgötu 13 og 16. Þau voru áður en varnirnar voru reistar á B-svæði en 

færðust eftir varnirnar á C-svæði. Ofanflóðanefnd heimilaði verðmat Strandgötu 16, sem er 

forsenda uppkaupa eignarinnar. Ekki varð af uppkaupum eftir að verðmatið lá fyrir. 

Ekki er talið fært að verja húsin, vegna hraða snjóflóða og þykktar í flóðrás og er skynsamlegt 

að halda notkun þeirra í lágmarki.  

 

Mynd 13: Atvinnusvæði undir Búðargili á Bíldudal afmarkað með appelsínugulu. 

Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk hættumetins svæðis eru sýnd 

með blárri strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru sýndar með bleikum línum. 

Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

  

13 

16 
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Tafla 4. Samantekt á verðmæti atvinnuhúsa á Bíldudal. 

Brunabótamat húsa á C-svæði 95 m.kr. 

Brunabótamat óvarinna húsa 95 m.kr. 

 

10 Flateyri 

Þegar snjóflóðin féllu á Flateyri í janúar 2020 kom í ljós að snjóflóðahætta á hafnarsvæðinu á 

Flateyri var vanmetin. Leiðigarðurinn undir Skollahvilft beinir snjóflóðum úr hvilftinni niður á 

hafnarsvæðið og eykur hættu þar. Hættumatið sem gert var árið 2004 gerir ráð fyrir þessum 

áhrifum en þau voru vanmetin (Þorsteinn Arnalds, o.fl., 2004). Samkvæmt drögum að endur-

skoðuðu hættumati er hafnarsvæðið allt á C-svæði vegna áhrifa leiðigarðsins en áður en leiði-

garðurinn var reistur var efsti hluti hafnarsvæðið á B-svæði. 

 

Mynd 14: C-svæði við höfnina á Flateyri afmarkað með appelsínugulu. Hættumatslínur 

eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk hættumetins svæðis eru sýnd með blárri 

strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru sýndar með bleikum línum. Loftmynd: 

Loftmyndir ehf. 
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Eftir snjóflóðin 2020 var ráðist í að hanna endurbætur á snjóflóðavörnum fyrir Flateyri (Verkís, 

2023). Markmið endurbótanna er að koma íbúðabyggð út af hættusvæði C. Jafnframt er 

tilgangur þeirra að verja höfnina þannig að ofanflóðavarnirnar auki ekki á hættuna þar eins og 

nú er. Lagðar hafa verið fram tillögur sem myndu færa höfnina og nágrenni hennar á A- og 

B-svæði. Ekki er fjallað nánar um þær varnir hér enda eru þær hluti af endurbættum vörnum 

fyrir íbúðabyggðina. 

 

Mynd 15. Niðurstöður líkankeyrsla af þéttum kjarna hönnunarflóðs úr Skollahvilft í 

OpenFOAM. Flóðið er metið með 1000 ára endurkomutíma. Rúmmál flóðs: 675 þús. m3 

(um 4 m snjódýpt). Til vinstri er landlíkan eins og það var fyrir 1997, á miðju mynd eru 

núvarandi varnargarðar og á myndinni til hægri er tillaga að auknum vörnum. Litir 

tákna hraða á yfirborði flóðs á 60. s. Jafnáhættulínur frá 2004 sjást á myndum til vinstri, 

endurskoðaðar jafnáhættulínur að teknu tilliti til garða, frá 2020 eru á miðjumyndum og 

á myndum til hægri er tillaga að endurskoðuðum jafnáhættulínum. Svartar línur eru 

útlínur stærstu þekktu flóða án garða og með görðum. 
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11 Hnífsdalur 

Hættumat fyrir Ísafjörð og Hnífsdal var staðfest af umhverfisráðherra í maí 2003 

(Hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar, 2003). 

 

Mynd 16. Atvinnuhúsnæði á C-svæði í Hnífsdal afmarkað með appelsínugulu. 

Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk hættumetins svæðis eru sýnd 

með blárri strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru sýndar með bleikum línum. 

Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Bakkahyrna 

Hættumat,  

Undir Bakkahyrnu í sunnanverðum dalnum er, stórt séð, efsta húsaröðin á C-svæði. Þar er snjó-

flóðahætta ráðandi. 

Varnir fyrir íbúðarbyggð  

Ekki hafa verið reist varnarvirki fyrir byggðina í sunnanverðum dalnum en ráðgert er að ljúka 

frumhönnun varna fyrir árslok 2023. Þar er gert ráð fyrir að verja ytri hluta byggðar með 

Félagsheimili 
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upptakastoðvirkjum og innri hlutann með þvergarði. Innan C-svæðisins er, auk íbúðarhúsa, 

leikskóli (sem er ekki nýttur sem slíkur) og fiskvinnsluhús á Leiti. Þau hús verða varin með 

fyrirhuguðum vörnum. 

Búðarfjall 

Hættumat 

Undir Búðarfjalli, í norðanverðum dalnum, er stærstur hluti byggðar á C-svæði. Snjóflóðahætta 

er ráðandi. 

Varnir fyrir íbúðarbyggð 

Frumathugun vegna varna fyrir byggðina kom út 2004 (VST, 2004). Á grundvelli hennar voru 

öll íbúðarhús á C-svæði keypt upp að undanskildu íbúðarhúsi á Hrauni, sem telst til dreifbýlis. 

Uppkaupin voru í tveimur áföngum: Árið 1996 voru 20 hús keypt upp (Mbl, 1996) og árið 2005 

voru síðustu íbúðarhúsin á C-svæði í norðanverðum dalnum, að Hrauni frátöldu, keypt upp 

(Snjóflóðavakt Veðurstofu Íslands & almannavarnarnefnd Ísafjarðarbæjar, 2007). Mörg íbúðar-

húsanna sem voru keypt upp voru flutt annað og einhver voru rifin. Eftir standa sjö íbúðarhús 

sem ekki má nýta á vetrum. Innan C-svæðis í norðanverðum dalnum eru tvö atvinnuhús á 

C-svæði: Félagsheimili og hluti verkstæðis við Hólavallagötu. Sambyggt því er björgunar-

sveitarhús á B-svæði. 

Tillaga að vörnum fyrir atvinnusvæði  

Hægt er að verja félagsheimilið og verkstæði með fleyg ofan við félagsheimilið, með nokkuð 

mildu leiðihorni. Líklega þarf einnig að reisa stuttan leiðigarð við verkstæðið til þess að tryggja 

fulla virkni. Auk þess að verja atvinnuhúsnæðið myndu þessar varnir verja fimm íbúðarhús og 

slökkvistöð á B-svæði. Kostnaður við varnirnar er meiri en brunabótamat eignanna á C-svæði 

en minna en samanlagt verðmæti eigna á B- og C-svæði. 
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Mynd 17. Tillögur að varnargörðum í Hnífsdal. Áætluð hæð garða og hraði 

hönnunarflóðs eru sýnd. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar. Loftmynd: 

Loftmyndir ehf. 

Tafla 5. Samantekt á verðmæti atvinnuhúsa og kostnaði við tillögur að vörnum í 

Hnífsdal. 

Brunabótamat húsa á C-svæði 290 m.kr. 

Brunabótamat varinna húsa á C-svæði 290 m.kr. 

Brunabótamat varinna húsa á B-svæði 340 m.kr. 

Kostnaðarmat varna 430 m.kr. 

 

12 Ísafjörður 

Hættumat fyrir Ísafjörð og Hnífsdal var staðfest af umhverfisráðherra í maí 2003 

(Hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar, 2003). Viðbótarhættumat fyrir Tungudal, Dagverðardal og 

Innri-Kirkjubólshlíð og endurskoðað hættumat vegna leiðigarðs í Seljalandsmúla var staðfest af 

ráðherra í september 2008 (Þorsteinn Arnalds, Siegfried Sauermoser, Hörður Sigurðsson, 

Tómas Jóhannesson & Þórður Arason, 2007 og Hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar, 2008). 
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Endurskoðað hættumat fyrir innanverðan Gleiðarhjalla var samþykkt af ráðherra í ágúst 2012. 

Það var gert vegna þess tíðni snjóflóða á þeim stað var metin meiri en gert var ráð fyrir í fyrra 

hættumati (Tómas Jóhannesson og Eiríkur Gíslason, 2012). 

 

Mynd 18: Atvinnuhúsnæði á C-svæði undir Seljalandshlíð og Gleiðarhjalla á Ísafirði 

afmarkað með appelsínugulu. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk 

hættumetins svæðis eru sýnd með blárri strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru 

sýndar með bleikum línum. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Seljalandshlíð milli Seljalands og Gle iðarhjalla 

Hættumat 

Fjórir megin snjóflóðafarvegir eru á svæðinu. Karlsárgil, Grænagarðsgil, Hrafnagil og 

Steiniðjugil. Fjöldi snjóflóða hefur fallið úr giljunum og mörg þeirra valdið tjóni. Allt svæðið er 

á hættusvæði C og liggur C-línan langt út í sjó. Snjóflóðahætta er ráðandi á svæðinu. (Þorsteinn 

Arnalds, o.fl., 2002) 

Á svæðinu eru tveir sumarbústaðir, Grænigarður (Seljalandsvegur 1) og Seljaland. Seljaland 

var keypt upp þegar leiðigarður var reistur í Seljalandsmúla og er dvöl þar óheimil á vetrum. 

Neðan og utan við Grænagarð er atvinnusvæði. Þar eru þrjú hús, netaverkstæði, skrifstofu-



 

39 

 

húsnæði og sorpflokkunarstöð þar sem áður var steypustöð (Steiniðjan). Svæðið er allt á sama 

rýmingarreit og er hann meðal þeirra reita sem oftast eru rýmdir á Íslandi og mörg snjóflóð hafa 

fallið á eða að Steiniðjunni.  

Varnir fyrir íbúðarbyggð  

Leiðigarður sem ver Seljalandshverfi, innan við Seljaland, ásamt keilum ofan við garðinn var 

vígður árið 2004 (NGI & Hnit, 1996). Hættumat var endurskoðað í kjölfarið (Tómas 

Jóhannesson, Hörður Þór Sigurðsson & Harpa Grímsdóttir, 2007). Leiðigarðurinn beinir 

snjóflóðum í átt að Seljalandi sem keypt var upp þegar garðurinn var reistur, og er dvöl þar 

óheimil á vetrum eins og fyrr greinir. Varnargarðurinn er langt innan við atvinnusvæðið við 

Grænagarð og hefur ekki áhrif á það. 

Tillaga að vörnum fyrir atvinnusvæði  

 

Mynd 19. Tillögur að varnargarði ofan steiniðju á Ísafirði. Áætluð hæð garðs er sýnd á 

myndinni. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Eftirfarandi möguleikar voru skoðaðir til þess að verja atvinnusvæðið við Grænagarð: 

• Leiðigarðar: Reisa tvo 450 m langa leiðigarða af gerð I. Vestari yrði 8–15 m hár en sá 

eystri 8–12 m. Kostnaður við þá er metinn 1–2 milljarðar , sem er umfram 

brunabótamat eignanna sem nemur 600 m.kr.  
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• Punktvarnir. Steiniðjan er án opa sem snúa upp í hlíðina og steinsteypt. Hún er nokkrar 

sambyggðar byggingar. Hægt væri að gera jarðvegsgarð upp við skemmuna í 

þyrpingunni og verja hana. Garðurinn gæti varið húsið gegn hönnunarflóði en myndi 

ekki stöðva það. Athafnasvæðið við húsið væri því ekki varið. Kostnaður við slíkan 

garð er gróft metið 50—100 m.kr.. Netaverkstæðið er með mörgum opum upp í hlíðina 

og sumum stórum. Húsið er hátt og upp við bratta brekku. Erfitt er að gera nokkuð þar 

til þess að minnka hættu svo neinu nemi. 

 

Allt svæðið er á hættusvæði þar sem C-línan nær langt út í sjó. Rýmingar eru tíðar og snjóflóð 

úr farvegunum ofan við húsin eru einnig tíð. Erfitt og dýrt er að koma við vörnum fyrir húsin 

öll. En mögulegt er að verja Steiniðjuna með punktvörn en ekki atvinnusvæðið við húsið. Það 

besta í stöðunni er að reyna að draga úr notkun annara húsa og svæðisins þegar til lengri tíma er 

litið. 

Gleiðarhjalli 

Hættumat 

Undir Gleiðarhjalla er hætta á snjóflóðum, skriðum og grjóthruni. Mesta snjóflóðahættan er 

undir Stóruurð og Stakkaneshrygg. Mörg skriðuföll eru þekkt og sumar skriður hafa náð niður í 

sjó. Samkvæmt hættumatinu frá 2012, sem gert var áður en varnir voru reistar, voru nokkur hús 

innst við Seljalandsveg á C-svæði og nokkur hús innst og yst við Urðarveg. 

Varnir fyrir íbúðarbyggð  

Undir Gleiðarhjalla voru byggðir 5 m háir jarðvegsgarðar nánast undir endilangri hlíðinni til 

þess að stöðva aurflóð og grjót. Þeir geta auk þess einnig stöðvað lítil snjóflóð. Auk þeirra var 

reistur brattur 14 m hár garður neðan Stakkaneshryggjar og tveir brattir garðar neðan Stórurðar. 

Efri garðurinn neðan Stórurðar er hæstur 14 m og neðri garðurinn er 6–7 m að hæð. Fyrir voru 

á nokkrum stöðum framræsluskurðir með lágum jarðvegsgörðum að neðanverðu. Þessir skurðir 

reyndust vel til þess að veita aurskriðum frá byggð (Kristín Martha Hákonardóttir & Hallgrímur 

D. Indriðason, 2010). Lokið var við varnargarðana árið 2017. Tvö íbúðarhús sem standa innst 

við Seljalandsveg, Kúluhúsið og Engi voru ekki varin og voru því keypt upp. 

Neðan við innsta enda varnargarðsins undir Stakkaneshrygg stendur bílaverkstæði á C-svæði 

(Seljalandsvegur 86). Það er ekki varið af varnargarðinum. Innan við Stórurð stendur vatns-

síuhús. Það stendur á milli og ofan við varnargarðana og er því ekki varið og er töluvert ofan 

C-línu. 

Tillaga að vörnum fyrir atvinnusvæði  

Seljalandsvegur 86: Þvergarður af gerð I, 14 m hár var hannaður ofan bílaverkstæðis við 

Seljalandsveg 86, sem hluti frumathugunar fyrir íbúðabyggð en var ekki byggður. Mögulegt er 

að reisa þennan hluta garðsins sem sérstaka framkvæmd. Garðurinn tengist þá núverandi 

þvergarði. Hér er gert ráð fyrir 10–12 m háum garði af gerð I sem miðast við hönnunarflóð fyrir 

atvinnusvæði. 

Vatnshreinsistöð: Hægt væri og nægjanlegt að verja húsið með punktvörn, t.d. með jarðvegs-

fyllingu.  
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Mynd 20. Tillögur að varnargarði ofan verkstæðis á Ísafirði. Áætluð hæð garðs er sýnd á 

myndinni. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Tafla 6. Samantekt á verðmæti atvinnuhúsa og kostnaði við tillögur að vörnum á Ísafirði. 

Brunabótamat húsa á C-svæði 790 m.kr. 

Brunabótamat varinna húsa á C-svæði 350 m.kr. 

Brunabótamat óvarinna húsa 440 m.kr. 

Kostnaðarmat varna 280 m.kr. 

 

13 Súðavík 

Hættumat 

Gildandi hættumat fyrir Súðavík var staðfest af ráðherra í júlí 2005 (Hættumatsnefnd 

Súðavíkurhrepps, 2005). Samkvæmt því er allt húsnæði utan Eyrardalsár á C-svæði að 

undanskildu frystihúsinu sem er að mestu á B-svæði, en hluti þess er þó á C-svæði, og varaafls-

stöðinni sem er á B-svæði. Snjóflóðahætta er ráðandi.  
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Atvinnuhúsnæði á C-svæði er vörugeymsla undir Traðargili (Aðalgata 38), vörugeymsla ofan 

við höfnina (Aðalgata 28), samkomuhús (Aðalgata 22), verslunarhúsnæði (Aðalgata 1), 

iðnaðarhús (Njarðarbraut 14–22) og frystihús (Njarðarbraut 1–7). Aðalgatan, sem er tenging 

milli íbúðarbyggðarinnar og hafnarsvæðisins, er á C-svæði auk aðkomu að varaaflsstöð. 

 

Mynd 21. Atvinnuhús á C-svæði í Súðavík afmörkuð með appelsínugulu. Hættumatslínur 

eru A gular, B bláar og C rauðar, mörk hættumetins svæðis eru sýnd með blárri 

strikalínu og þekktar útlínur snjóflóða eru sýndar með bleikum línum. Loftmynd: 

Loftmyndir ehf. 

Varnir fyrir íbúðarbyggð  

Í kjölfar snjóflóðanna 1995 var kannað að verja byggðina eða hluta hennar (Árni Jónsson & 

Karstein Leid 1995a og 1995b), en ákveðið var að færa byggðina nokkuð innar í fjörðinn og 

stendur hún nú utan hættusvæða innan Eyrardalsár. Öll íbúðarhús utan Eyrardalsár voru keypt 

upp og dvöl í þeim óheimil að vetrum. 

Tillaga að vörnum fyrir atvinnusvæði  

Lagt er til að hraðfrystihúsið verði varið með þvergarði ofan við allt húsið. Hægt væri að stytta 

garðinn en ná samt markmiði um að færa húsið af C-svæði, þar sem aðeins ytri hluti þess er á 

C-svæði. Það væri síðri vörn en nægjanleg til þess að ná fyrrgreindu markmiði. Til þess að 
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koma þvergarðinum fyrir þyrfti bensínstöð ofan við frystihúsið að víkja og er gert ráð fyrir 

kostnaði við uppkaup á því húsi í kostnaði við garðinn. Ekki er talið tæknilega mögulegt að 

verja bæði bensínstöðina og frystihúsið, vegna plássleysis. Verðmæti bensínstöðvar er ekki með 

í brunabótamati óvarinna eigna. 

Lítið pláss er til þess að koma fyrir vörnum ofan við Njarðarbraut 14–20 utan við frystihúsið, 

þar sem stutt er í þjóðveginn ofan við húsið. Einu mögulegu varnirnar er steyptur veggur á hæð 

við húsið sem væri reistur rétt ofan við það. Veggur sem væri 6 m á hæð og kostar álíka og 

brunabótamat hússins væri þó ekki nægjanlega sterkur miðað við hönnunarflóð.  

 

Mynd 22. Tillögur að varnargörðum. Áætluð hæð garða og hraði hönnunarflóðs eru 

sýnd. Hættumatslínur eru A gular, B bláar og C rauðar. Loftmynd: Loftmyndir ehf. 

Til þess að verja samkomuhúsið mætti reisa 6 m háan og 100 m langan fleyg af gerð II ofan við 

húsið. Kostnaður við fleyginn yrði hins vegar meiri en verðmæti hússins.  

Ekki svarar kostnaði að verja verslun og vörugeymslur að Aðalgötu 22, 28 og 38. 

 

 

 

  


