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Íbúðarhús var flutt hingað 2006.
Sjá teikningar frá Hönnun hf
27.03.2006
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VIÐBYGGING
VIÐ BÍLSKÚR

BÍLSKÚR

Núv. staðsetning bíl-
skúrs. Verður fluttur
innar í lóðina

Bílskúr fluttur og ný viðbygging
byggð. Framkvæmt 2021-22
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Aðalstræti 29,  Þingeyri
Hnitaskrá  lóðar

Nr  X-hnit Y-hnit Hæð
 1    295043.95   605227.93
 2    295054.56   605219.49
 3    295062.86   605218.16
 4    295067.33   605214.64
 5    295046.84   605187.72
 6    295024.86   605205.81

Hnitaskrá er skv. lóðablaði frá tæknideild
Ísafjarðarbæjar, dags 14.06.2021.

Stærð lóðar 850 m²
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AFSTÖÐUMYND 1:500

SKRÁNINGARTAFLA

B2

Skráningartafla íbúðarhúss: sjá teikningar
Hönnunar hf, dags. 27.03.2006
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BÍLSKÚR OG VIÐBYGGING
AFSTÖÐUMYND, SKRÁNINGARTAFLA

001 B1

1:500

SKÝRINGAR

Íbúðarhúsið stóð lítillega út í götustæði Aðalstrætis til ársins 2006. Þá var það flutt
innar í lóðina. Húsið er timburhús, byggt um aldamótin 1900.  Steyptar voru nýjar
undirstöður og kjallari og gamla húsið endurbætt verulega.
Sjá teikningar frá Hönnun hf, dags. 27.03.2006.

Fyrirhugaðar framkvæmdir 2021 - 2022 eru:
að flytja bílskúr frá götunni og byggja viðbyggingu við hann. Viðbygging hýsir
geymslu fyrir útivistartæki annars vegar og tómstundaaðstöðu hins vegar.

Byggingarlýsing: sjá teikningu 003.

Brúttóstærðir bygginga:
  íbúðarhús,

1.hæð: 62,5 m² - 168,8 m³
  2. hæð: 50,6 m² - 188,4 m³
  Bílskúr: 33,9 m² - 112,6 m³
  Viðbygging: 84,0 m² - 309,2 m³

Samtals: 231,0 m² - 779,0 m³

Lóðarstærð: 850,0 m²

Nýtingarhlutfall:      0,27
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VIÐBYGGING

BÍLSKÚR 28,3 m²

GRUNNMYND

1:100

Bílskúr:
Hefðbundin einangruð timburbygging
með sperruþaki, þakhalli 31,7°.

N-veggur:
Steyptur, einangraður að utan. Fyllt upp undir glugga. Lektur,
einangrun og bárujárn þar fyrir ofan.

Opið milli bílskúrs og
viðbyggingar.

V-veggur bílskúrs:
Steypt í 200-300 mm hæð yfir núv.
landhæð, timbur- veggur þar fyrir
ofan.

A-, V- og S-veggir:
Steyptir, einangraðir að utan, fyllt með
drenmöl og uppgröfnu efni upp í núv.
jarðhæð. Lektur og bárujárn þar fyrir ofan.

ÍBÚÐARHÚS

A A

B B

C

C

0,30

R

R

S

TÓMSTUNDIR,
LISTMÁLUN 35,5 m²

GEYMSLA FYRIR MÓTOR-
HJÓL, KAJAK OFL. 38,7 m² S

GN

GN

GN

0,10

HL

RV

ÞNÞN

ÞNÞN
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Inntak neysluvatns- og
raflagna

BO

BO

BO

SORP

Veggur við
lóðamörk

2 hellulögð
 bílastæði

Hellur

Hellur

Hellur
Gróður-
beð

28,47

13,56

2
9,22

3
3,8 3

8,41
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AÐALSTRÆTI

Byggingarlýsing:

Notkun:
Bílskúr er fluttur frá núverandi staðsetningu við götukant innar í lóðina. Með því móti fæst pláss fyrir 2 bílastæði á
lóð. Opið verður frá bílskúr inn í viðbygginguna, en í vestari helmingi hennar er fyrirhuguð geymsla fyrir mótorhjól,

kajaka o.fl. útivistartæki. Í eystri helmingi viðbyggingarinnar er fyrirhuguð tómstundaaðstað, m.a. listmálun.
Viðbyggingin er eingöngu ætluð fyrir tómstundir eigenda Aðalstrætis 29.

Byggingar:
Uppbygging gólfs, veggja og þaks er sýnd á teikningu 004.
Bílskúr er hefðbundin, einlyft timburbygging á steyptum grunni, nema vesturhlið sem er steypt upp í ca 200-300 mm
hæð yfir núverandi jarðhæð með timburvegg þar fyrir ofan. Timburveggir verða úr 45x120 mm timburstoðum,
einangraðir með 120 mm steinull og rakavarðir með 0,2 mm byggingarplasti að innan. Að utan kemur 9 mm
krossviður, láréttar lektur og standandi bárujárnsklæðning, í samræmi við íbúðarhúsið. Steyptur hluti veggja og
undirstöður eru einangraðar að utan með 50 mm sökkulplötu og varðar með takkadúk úr plasti. Að innan kemur
lagnagrind og plötuklæðning. Gluggar eru úr timbri og með tvöföldu einangrunargleri.
Viðbygging er einlyft steinsteypt hús á steyptum grunni. Húsið verður fellt inn í brekkuna sunnan bílskúrs og
íbúðarhúss og fyllt að hliðum þess upp í svipaða hæð og núverandi landhæð, nema að norðanverðu, þar er fyllt að
húsi upp undir glugga. Neðri hluti veggja og undirstöður verða einangraðar að utan með 100 mm sökkulplötu og
takkadúk, en ofan núv. landhæðar verða þeir einangraðir með 75 mm einangrun og klæddir bárujárni í samræmi við
íbúðarhúsið. Steyptir veggir málaðir að innan. Gluggar eru úr timbri og með tvöföldu einangrunargleri.
Þak beggja bygginga er sperruþak með 220 mm sperrum og skammbitum. Einangrun er 200 mm, þar á kemur
vindvörn og 20 mm loftbil, síðan borðaklæðning, þakpappi og bárujárn. Loftun þaks  gegn um veggi er um 2 stk ø40
mm loftunarrör pr. sperrubil, eða ≥ 500 mm² pr m² þaks. Að neðan kemur 0,2 mm rakasperra, lagnagrind og panell
eða plötuklæðning.
Gólf beggja bygginga eru steinsteypt á þjappaðri fyllingu. Gólfhæð er sú sama og í íbúðarhúsi, u.þ.b 0,4 - 0,5 m
yfir gangstéttarhæð við lóðamörk (pkt 2 á lóðablaði). Einangrun er 75 mm polystyren plasteinangrun. Gólfniðurföll
tengjast fráveitukerfi íbúðarhússins.
Litaval: Sýnilegir steyptir veggir verða steypugráir að lit. Bárujárn á þaki og veggjum verður Aluzink-grátt. Tréverk í
gluggum, dyrum og þakköntum verður hvítt.

Varmaeinangrun bygginga uppfyllir kröfur 180. greinar byggingareglugerðar, þ.e. Þak 0,2 - Útveggir 0,4 -
Timburveggir 0,3 - Gluggar 2,0 - Hurðir 3,0 - Gólf 0,3 W/m² °K.
Lagnir: Fyrirhugað er að leggja raf-, neysluvatns- og fráveitulagnir í húsið. Neysluvatns- og raflagnir tengjast lögnum
íbúðarhússins.
Raflagnir verða lagðar í lagnagrind í timburveggjum og þaki en í innsteypt ídráttarrör í steyptum veggjum.
Neysluvatnslagnir verða lagðar í lagnagrind timburveggja en verða sýnilegar innan á steyptum útveggjum
viðbyggingar. Skolplagnir (handlaug og ræstivaskur) verða niðurgrafnar undir gólfplötu og regnvatns- og drenlagnir á
frostfríu dýpi utanhúss. Loftræsing bygginga verður um opnanleg fög og dyr.
Upphitun húss er með rafmagnsofnum eða varmadælu.
Brunavarnir: Tvö slökkvitæki og tveir reykskynjarar verða í húsinu. Reykskynjarar skulu tengdir viðvörunarkerfi í
íbúðarhúsi. Björgunarop verða tvö (eitt í hvorum hluta byggingarinnar) auk dyra. Byggingin er eitt brunahólf.
Sorpgeymsla er við framhlið bílskúrs, með aðkomu frá götu (~11 m).

Lóð:
Hæðablað með lóðahæðum (G-kótum)  liggur ekki fyrir. Gengið verður frá lóð, þannig að hæðarlega við aðliggjandi
lóð nr 31, verði óbreytt að framkvæmdum loknum. Landhæð innan lóðar verður sem líkust því sem fyrir er, nema
norðan við viðbyggingu, þar lækkar land niður fyrir glugga hússins.
Lóðin er 850  m² og brúttóflötur íbúðarhúss, bílskúrs og viðbyggingar er 231 m². Nýtingarhlutfall er 0,27.
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Gólfniðurfall
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31,7°

SNIÐ A-A

1:100
SNIÐ B-B

1:100

BO

SNIÐ C-C

1:100

31,7°

Steyptar undirstöður

120 mm steypt plata

PLötuklæðning

45x45 mm listar

0,20 mm plastdúkur

45x120 mm stoðir, 120 mm einangrun

9 mm KROSSVIÐUR

45x70 mm listar

Galv. bárujárn

DEILI 1:20

Gólfílögn

75 mm einangrun

Þjöppuð grúsarfylling

BÍLSKÚR
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Steyptur veggur 

Útloftun þaks, 20 mm
       25 mm borðaklæðning
               Þakpappi

            Galv. bárujárn

Rakasperra, 0,20 mm
þolplast

45x220 mm sperra,
200 mm einangrun

Plötuklæðning

2x34x95 skammbiti

á vesturhlið

       25 mm borðaklæðning
               Þakpappi

            Galv. bárujárn

Vindpappi

Steyptar undirstöður

120 mm steypt plata

45x70 mm listar

Galv. bárujárn

DEILI 1:20

Gólfílögn

75 mm einangrun

Þjöppuð grúsarfylling

VIÐBYGGING
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Steyptur veggur

Vindpappi

Útloftun þaks, 20 mm
            25 mm borðaklæðning
                 Þakpappi

            Galv. bárujárn

Rakasperra, 0,20 mm
þolplast

45x220 mm sperra,
200 mm einangrun

Plötuklæðning

2x34x95 skammbiti

100 mm einangrun
og takkadúkur

75 mm einangrun
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Dagsetning: 14.06. 2021  

Teiknað: HÞM

Aðalstræti 29, Þingeyri
Landnúmer: 140714

Mælikvarði: 1:250  (A4)

Teikning uppfært:  

Málsnúmer: 2021 05 0035

ÍSAFJARÐARBÆR
tæknideild

Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði  sími; 450 8000  fax;  450 8008 Stærð lóðar: 850 fm


