Byggingarlysing: (112/2012 4.3.9. gr.)

Byggingin verdur einnar haedar einbylishis sem stadsett verdur ad Artungu 4, 4 [safirdi. Tvé bilastaedi verda stadsett fyrir framan bilskdrinn.
Eingdngu er heimilt ad nota byggingarvérur, og pbar med talid forsmidadar einingar, sem eru CE-merktar eda hafa hlotid sambeerilega
vidurkenningu samkvaemt gildandi l6gum og reglugerdum um mannvirkjagerd.

Adkoma: (112/2012 4.3.9. gr.)

Fra adliggjandi gétu, Artungu.

Grundun: (112/2012 4.3.9. gr. & 9.9.2. gr.)

Grafa skal nidur 4 frostfrian, burdarhaefan jardveg. Grafid er Gt fyrir hisgrunni nidur a fastan dhreyfdan jardveg. Grunnur skal hreinsadur

vel adur en fyllt er i hann. Fyllt skal i grunninn med burdarhafri, frostfrirri fyllingu sem pjappist vel i punnum légum. Fara skal alfarid eftir
fyrirmaelum RB-blada um efni og vinnu vid pjoppun.

Sokklar og undirstodur: (112/2012 4.3.9. gr.)

Forsmidad sokkulkerfi fra Legalett Byggsystem AB, tilsnidnar EPS blokkir sem forma stadsteyptan sokkul og plétu. bykkt einangrunar undir
steyptri botnplétu er 280mm.

pak: (112/2012 4.3.9. gr. & 9.9.2. gr.)

Burdarvirki paksins er kraft sperrur Ur timbri ad hluta og ad hluta verdur limtrésbiti i maeni og upptekid loft. Kleett er ofan & kraft sperrur
med 22mm nétudum panell sem klaedist med asfaltpappa, lektum og bérujarnskleedningu. Einangrunarlag kemur i nedri brun
kraftsperrunnar, heildarpykkt einangrunar skal ekki fara undir 225mm ad pykkt med vindpappa ad ofanverdu.

Loftraesing er um pakskegg. Undir kraft sperruna skal rakavarnarlagid koma og undir pad kemur lagnagrind sem klaedist med einu lagi af
hefdbundnu loftaklaedningu. Rakavarnarlag skal enda pétt.

Utveggir: (112/2012 4.3.9. gr. & 9.9.2. gr.)

Utveggir koma i forsmidudum einingum fra framleidandanum Mjobacks i Svibjéd. Burdargrind er 170mm pykk einangrunarfyllt
timburgrind, pykkt ad utan med 30mm einangrun og klaedd med vindpappa, lektum og liggjandi kleedningu 4 28mm loftunargrind. Ad innan
kemur rakasperra, 45mm lagnagrind og 11mm OSB og 12,5mm gifsklaedningu.

Timbur/algluggar, afellulistar og Uthornalistar verda hvitir
pakid verdur aluzink (standard litur fra framleidanda).
Innveggir : (112/2/2012)

Eldvarnarveggur er & milli ibGdar og bilskurs og er ekki leyfilegt ad leggja lagnir i pann vegg an pess ad hafa samband vid hénnud og skal pad
gert skriflega. Skal eldvarnarveggurinn na fra botnpl6tu upp til nedri brinar pakklaedningar. Skal veggurinn na ad rakavarnarlagi Utveggja.
Brunamotstada veggjar & milli ibudar og bilskdrs skal vera EI-60.

Adrir innveggir eru almenn byggdir med 70mm trégrind sem klzedd er med 11mm OSB pl6tu og 12,5mm hefdbundnu gifsi. Einn veggur er
pykkari p.a.s veggur sem klésett eru hengd 4. Sa veggur er med 120mm trégrind en med sama snidi og léttir innveggir byggingarinnar ad
60rule

Golf : (112/2012)

Votrymi eru fisal6gd 6nnur rymi eru med parketi.
Loftaefni : (112/2012)

Loft eru kleedd med 12,5mm loftaklaedningu.
Loftreesing ibddar (112/2012 10.2.5. gr.)

Rymi med kréfu um loftraesingu, geymsla, snyrtingar og pvottahds, loftraesast med opnananlegum fégum.

Brunavarnir: (112/2012 4.3.9. gr.)

Mannvirki er skilgreint i notkunarflokk 3 (9.1.3. gr.)

Hénnun brunavarnar byggir & akveedum byggingarreglugerdar.

Krafa er um sjalfvirka brunavidvorun (9.4.2.gr) og er pad leyst med stokum reykskynjurum.
Krafa er um handsl6kkvitaeki. (9.4.4.gr)

Fléttaleidir eru um Gtihurdir og bjérgunarop (9.5.2.gr.)

Gongulengdir eru undir vidmidunarlengdum samkv. gr.9.5.6.

Dyr i flottaleidum mega opnast gegn fléttadtt (9.5.9.gr)

Loft og veggjaklaedningar eru i flokki 1, (9.6.8.gr)

Hurd m
Veggir ad bilskur skulu vera EI60. (9.6.20.gr).
Adkoma slokkvilids er fra gotu (9.8.2.gr)

bilskurs og ibudar skal vera EI230-CSm, svo fremi ad hun opnist inn i pvottahts med hurd ad ibud.

Flokkun burdarvirkis m.t.t brunamoétstodu er R30, par sem dhaetta vegna 6ryggis folks er litil (Tafla 9.10).
Lagnakerfi: (112/2012 4.3.9. gr.)

Upphitun er i gegnum gdlfhitakerfi sem lagt er i golfplotu.

Algild hénnun/umferdarleidir: (112/2012)

Umferdarbreidd inngangsdyra er minnst 0,83m. Svala- og garddyr dsamt 66rum dyrum i byggingunni uppfylla lagmarkskréfu um
hindrunarlausa umferdarbreidd sem er 0,8m og haed 2,0m. ibudirnar uppfylla kréfu um algilda hénnun er varda umferdarleidir innan
jardhaedar i ibudum meginrymi a jardhaed. (6.1.3.gr). Prepalaus gonguleid er fra bilastaedi inn i hus.

Fragangur l6dar: (112/2012 7.2 kafli).

L3 verdur gréin bakatil, en hellul6gd / steypt bilastaedi og stéttar ad framanverdu.
Medhondlun sorps:

Oll medhéndlun sorps skal vera i samrami vid reglur sveitafélagsins.

Hledslutengi fyrir rafbila er a vegg vid hlidina bilskdrshurd

Landnumer: L206831
Fastanumer: F2336491
Stadgreinir: 4200-1-02300040

Birt flatarmal: 153,5m2
654,3m3
Steerd |16dar: 864 m2
Nytingahlutfall: 0,18

Brutté RUmma

Krafa byggingarreglugerdar. Raungildi
hussins.

U-gildi (W/m2k) sem eru:

pak: <0,2 0,15

Léttur Utveggur: <0,3 0,19 (6einangrud
lagnagrind) annars 0,16
Gluggar/hurdir: <2,0/3,0 1,2

Golf a fyllingu: <0,3 0,18

OTC. | BREYTING DAGS. NAFN

A2

Taeknipjonusta Vestfjarda

ABalstreeti 26, 400 Isafirdi. Simi: 456 3902. Fax 456 5097

Artunga 4 Isafirdi

AFSTADA

“TEIKNINGMER MELKVARSI OTGAFA
A-01 11500 01

HANNAD 06,032021 | EBS

TEIKNAD 06,032021 | EBS

YFIRFARD. 808

NR.




[teX
/eo\
2
&
\
Q.
g
&
\
\
\
\
\
\
\
\
Sorp //
\
_900__ 10 ____ a2 1800 _____900_ .
BN bl \
T T il T T 1 s T T 7 \
m__m_u_mj F Inntak rafmagn \
13 Inntak vatn \
F 7000 \
L || \
\
\
Bilskur \
2 \
w R on 350 m ., | .
g £
S GK=0,0 S 5 \
\
\ N
\
\
L \ \
\
_ \
g \
= E160
Tejnging v |[HST 3 /
raffledslu ) E-S30 J /
o /
Wb — /
S
tharhistGeymsia T | 1 /
% 8[3[m? s B ,/
8 ° N /
[ R # /
1662. 1300 2873 , , 2 \\
bN 7 7 =) _ /
f — \4@ /
2 S L o0l 57a /
,-.I m /
L S /
1 T 2200 ] 4500 /
2 ) /
> g \‘% ot | | Herbergi . y
3716,
F gl R Mame| L Y
g n Bo § ,
) /
13 /
[ \\
5— Eldhus/stofa /
— S 43,5 m? N /
& wa g8 7
= GK=0,0 | & / _
/
' B
> = Herbergi a /
g il i : = g
L) 15,8 m = i
= 3 |l BO &
011 A | SdAmmm g
&
g )83 S 1
70 4000 / 7
= ) m
” | ]
1 BO T =z |
BNt 1 P
Evez 2000 ———394— 1300 ———1962 300 870——] 2200 . 2000 /. 754_]
7
/
n 12500
GTG. | BREYTING DAGS. __|NAR
A2

Taeknipjonusta Vestfjarda
Skyringar: ABalstraeti 26, 400 [safirdi. Simi: 456 3002. Fax 456 5097
GN: Godlfnidurfall

BO: Bjorunarop

R:  Reykskinjari

PN: paknidurfall
HST: Hanslokkvitaeki
GK: Heedarkvoti golfs
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Skraningartafla: Artunga 4

Skrasetjari: Einar Birkir Sveinbjérnsson
Kennitala: 010585-5389

Landnimer: L206831
Matshlutanimer: 01 Utgafa; 4.01b Dags.: 6.3.2021
Uppskipting og lysing Staerdir
DO D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D10b D11
Lokun Rymi Notkun Hofud- Egnar- Botnfldtur IVl Stigar Op Salarhaed Bruttd
hae-rod texti flokkun hald m? m* m max rummal m*
Matshluti 153,56 0,0 0,0 0,0 520,3
Botn 30,7
01 1. had 153,5 0.0 0,0 0.0 489,6
A 0101 ibud N 0101 113,5 3,70 366,6
A 0102 B 0101 40,0 3,39 123,0
Athugasemdir
Ekki er lyfta i husinu
Sameignir sumra
ﬂm_._m_.ru_n_
Skiptarummal
Bgnar- Notkun Birt flatarmal Séreign Séreign og
hald texti m# m sameign n®
0101 ibad 153,5 428,216 428,216
Alls 153,5 428,216 428,216
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