hefébundin alafella i RAL lit xxxx ————@
vinkilal - stoppa snjofjuk ]
32 mm PEH loftunarnet — |

/

30 mm hardvidarklaednin (Ler@i{rgalgaviéup) et

30 mm-loftun

25 mm lektur

masonitrenningar (lyfta lektum fra krossvid fyrir vatnsrennsli)
pappi

9 mm grenikrossvidur, naer alveg upp. Negldur med 2" galv. cc 200 mm
limist med vatnsheldu polyurethan limi

48 x 145 mm stodir cc 600 mm

125 mm steinullareinangrun

rakavorn

9 mm grenikrossvidur, naer alveg upp

12,6 mm |6g af gipsi/énnur klaedning

3 \ UTVEGGUR

A20.05 |6drétt sneid mkv. 1:5

2 \ UTVEGGUR

A20.05 |6drétt sneid mkv. 1:5

timburgluggi med alkapu
tréd og fuga

alafella
harévidarkleedning a palli

1 N\ UTVEGGUR

A20.05 |6drétt sneid mkv. 1:5

Uy

pak:

2 l6g af pappa fyrir litt hallandi pak, sodin saman

undir og yfir afellu
21 mm vatnspolinn krossvidur

48 x 220 mm sperrur cc 600 mm

20 mm loftun pvert yfir
200 steinullareinangrun
rakavérn

30 mm raflagnagrind

loftaefni (2 16g af gips/birkikrossvidur)

3x48x145 stodir, boltadar saman

Golf:

20 mm goélfefni / parkett
50 mm ilégn

120 mm plata
rakavarnarlag

100 mm plasteinangrun
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A20.05 |6drétt sneid mkv. 1:5

g UTVEGGUR

A20.05 |6drétt sneid mkv. 1:5

Veggur:

50x30 mm hardvidarkleedning (Lerki/rekavidur)
30 mm loftun

25 mm lektur

masonitrenningar (lyfta lektum fra krossvid fyrir vatnsrennsli)
pappi

9 mm grenikrossviéur

48 x 145 mm stodir cc 600 mm

125 mm steinullareinangrun

rakavorn

raflagnagrind

2x12,6 mm lég af gipsi / énnur inniklaedning

| eldhusinnretting

4 " UTVEGGUR

salerni

A20.01 larétt sneid mkv. 1:5

120 mm [éttur

gipsveggur
votrumsgips innan a salerni

1

Breying:

Sérteikning

Sumarhis 7
L66 nr. 17 i Dagverdadal
isafjoréur
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